
现货销售 日本三井化学 TPX MBZ230 WH 耐腐蚀 热熔级 白色胶粒

产品名称 现货销售 日本三井化学 TPX MBZ230 WH 耐腐蚀
热熔级 白色胶粒

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:TPX塑胶原料
型号:MBZ230 WH
特性:耐腐蚀 热熔级

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

现货销售 日本三井化学 TPX MBZ230 WH 耐腐蚀 热熔级 白色胶粒 

MBZ230
聚-4-甲基-1戊烯|TPX

三井化学

外观:白色不透明

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法熔融指数 (260℃,5kg) 30

密度 1.08



熔点 240

机械性能额定值单位测试方法抗张强度 170

凹口Charpy耐冲击强度 ---

断裂伸长率 25

曲折模数 19,000

抗张屈服强度 240

Rockwell硬度 R90

无凹口lzod耐冲击强度 --

曲折强度 390

Olsen刚性 ---

电气性能额定值单位测试方法介电常数 (100-1MHz) ---

吸水率 (24hr) 0.11



介电强度 ---

体积电阻系数 ---

介电消散因子 (23℃,1MHz) 0.0014

热性能额定值单位测试方法比热 ---

燃烧速率 ---

VICAT软化点 175

热变形温度 (4.6kg/cm) 110

热传导系数 ---

模收缩率(机械/垂直方向) 1.7/1.4

线膨胀系数 ---

其它性能额定值单位测试方法折射率 ---

模糊度 ---

透光率 ---
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