
昆山市 消泡剂检测指标有哪些 消泡剂微生物检测

产品名称 昆山市 消泡剂检测指标有哪些
消泡剂微生物检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

消泡剂是指能降低水、溶液、悬浮液等的表面张力，防止泡沫形成，或使原有泡沫减少或消灭的物质。
消泡剂，是消除泡沫的一种添加剂。在涂料、纺织、医学、发酵、造纸、水处理及石油化工等领域生产
和应用过程中会产生大量的泡沫，进而影响到产品质量、生产过程。基于对泡沫的抑制、消除，生产时
通常要把特定量的消泡剂加入其中。

消泡剂成分检测

消泡剂检测范围（部分）：

固体颗粒型消泡剂、乳液型消泡剂、分散体型消泡剂、油型消泡剂、膏型消泡剂、纺织工业消泡剂、造
纸工业消泡剂、涂料工业消泡剂、食品工业消泡剂、石油工业消泡剂、矿物油类消泡剂、醇类消泡剂、
脂肪酸及脂肪酸酯类消泡剂、酰胺类消泡剂、磷酸酯类消泡剂、有机硅类消泡剂、聚醚类消泡剂、聚醚
改性聚硅氧烷类消泡剂等。

消泡剂检测项目（部分）：

成分检测、质量检测、固含量检测、浊点检测、含量检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、
货物运输条件鉴定、粒径检测、密度检测、比表面积检测、固形物检测、微生物检测、黏性检测、消泡
性能、抑泡性能、不挥发物检测、出厂检测、硅含量检测、分子量检测、定性检测、残留检测等。

消泡剂检测标准（部分）：

1、GB/T 26527-2011 有机硅消泡剂

2、GB/T 21885-2008 纺织印染助剂.消泡剂.消泡效果的测定



3、GB/T 21089.1-2007 建筑涂料水性助剂应用性能试验方法 第1部分：分散剂、消泡剂和增稠剂

4、HG/T 5259-2017 聚醚酯消泡剂

5、HG/T 5263-2017 有机硅染色消泡剂

6、HG/T 5089-2017 有机硅聚丙烯酸类浆料消泡剂

7、HG/T 5088-2016 有机硅洗衣粉消泡剂

8、ASTM E2407-2004 消泡剂的有效性的标准试验方法

9、DB13/ 418-1999 食品添加剂 复合消泡剂

10、HG/T 4385-2012 有机硅洗浆消泡剂

消泡剂密度检测

消泡剂的检验方法：

1、取少量样品置于试管中（约1毫升）加入5ml蒸馏水或去离子水，充分搅拌后观察有无分层现象。

2、用ph试纸测试溶液酸碱度。

3、取少量样品于试管中加适量蒸馏水稀释并搅拌均匀后滴加酚酞指示液2滴（酚酞为红色），若溶液变
红表明该品有效。

4、将待测液体加热到60°C左右时缓缓倒入上述试管中，若有大量气体生成并伴有"嗤"声则表明有抑泡
作用。

5、取少许样品加水溶解后用移液器吸取上层清液涂至滤纸上晾干观察结果。

消泡剂检测流程：

1、填写申请表：联系广分检测工作人员确认检测标准，项目，签订委托书。

2、安排寄样：将样品快递或直接送至我司实验室。

3、产品检测：付款后实验室安排测试，出草稿报告。

4、确认草稿报告，发正式报告。

5、报告票据寄送服务，以及报告解读，售后服务。
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