
1200度多温区管式气氛炉

产品名称 1200度多温区管式气氛炉

公司名称 德耐热（上海）电炉有限公司

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:德耐热
型号:DNR -12NT-40/450
产地:国内

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话  13122073935

产品详情
1200度多温区管式气氛炉是一种能够达到1200度高温，并实现多温区控制的管式炉。1200度多温区管式气氛炉可用于粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。

其特点包括：

温度控制：采用全自动控制系统，温度双显示，稳定性好，精度高。

炉体材料：炉壳采用钢板与型材焊接而成，双层炉壳结构，炉膛采用高纯氧化铝纤维，真空成型纤维聚
轻板材料。

温场均衡：炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。

用途广泛：适用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、特种材料、建材、高校、科研院
所、工矿企业等多个行业领域。

1200度多温区管式气氛炉是一种能够达到1200度高温，并实现多温区控制的管式炉。其优势有：

加热速度快：可以在短时间内达到高温，且温度均匀性好，缩短了实验时间，提高了工作效率。

温度控制准确：能够在1200度的高温下，实现多个温区的独立控制，并且各温区间的温度差可以准确到
±2度以内，确保了实验数据的准确性和可靠性。

操作简便：采用先进的开启式设计，使得炉管内的气氛可以方便地调节和更换，简化了实验操作，提高
了实验的灵活性和可重复性。

节能环保：采用先进的保温材料和技术，降低了能源的消耗，同时，其智能化的控制系统能够根据实际
需要自动调整温度和气氛，进一步降低了能源的浪费。

应用广泛：广泛应用于材料科学、陶瓷、冶金、化工等领域，例如在材料科学领域，科研人员可以利用



这款电炉研究材料的热性能、相变行为以及高温下的化学反应等；在陶瓷行业，生产商可以使用这款电
炉烧制陶瓷制品，提高其硬度和耐热性。
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