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产品名称 焊条烘干箱作用 阿克苏地区焊条烘干箱
正大电炉售后贴心

公司名称 龙口市正大电炉科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东龙口市高新技术产业园区

联系电话 13806450867 13806450867

产品详情

本系列老化试验箱系周期作业式，温度范围为室温-200℃，可供橡塑产品、电气绝然及其它材料在空气
中热老化实验之用。

外壳采用薄钢板焊接而成，外表静电喷涂，美观大方。内胆采用不锈钢制成。加热元件为电热管加热。
保温材料为陶瓷纤维。

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生
产、研发及销售。我厂产品质量可靠，焊条烘干箱操作规程，价格合理，供货及时，售后有保障，范围
内都可销售，目前与很多工厂及院校都有合作，还销往过欧盟。

工业立式烤箱的内箱是一个密封空间。运作过程由电热丝发热进行加热，从而提高温度。干燥不同的材
料需要不同的温度范围。通过仪表和感温器来获取箱内的温度，控制器来设定需要的温度。

我厂可以生产工业电炉、实验电炉、工业烘干箱、试金炉、灰吹炉等电热设备二百多个品种，以及各种
化验设备，焊条烘干箱作用，化玻试剂。其中我厂设计制造的非标工业电炉、干燥箱等电热设备性能优
良，采用数显智能程序控制，阿克苏地区焊条烘干箱，节能省时，操作便捷。

151B型是升级换代产品，不仅保留了原来产品的性能，小型电焊条烘干箱，其外观有很大的改进，造型
更加美观、合理，坚固耐用，且还具有如下性能特点：

1. 外壳采用薄钢板、角铁、型钢焊接而成，外表喷涂耐高温的锤纹漆，美观大方；内胆选用不锈钢薄板
制作，耐腐蚀性好。



2.加热元件为不锈钢加热管，使用寿命长，易于维修；

3.保温材料为氧化铝陶瓷纤维，具有升温速度快，保温效果好等优点。

焊条烘干箱作用-阿克苏地区焊条烘干箱-
正大电炉售后贴心由龙口市正大电炉科技有限公司提供。龙口市正大电炉科技有限公司是山东 烟台 ,电
热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙
口正大电炉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙口正大电炉更加美好的未来。
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