
出口型150mm不锈钢数显卡尺电子卡尺 量具 游标卡尺

产品名称 出口型150mm不锈钢数显卡尺电子卡尺 量具
游标卡尺

公司名称 砀山县通和量具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:th-150
类型:电子数显卡尺

公司地址 安徽省宿州市砀山县官庄坝镇徐楼行政村李菜园

联系电话  15856244003

产品详情

数显卡尺因方便快捷而广受欢迎，因为其精度高、灵敏度大导致一些朋友在多次测量时会出现多次结果
而无法确定。使用数显卡尺建议用微动滚轮推拉，这样能解决手推受力不均匀的问题，还有卡尺在使用
前用两外量爪夹住一张纸抽一下，可以把里面的灰尘抽调，这样零位确定后再用微动滚轮推拉使用准确
率高，卡尺测量被测物时尽量让两量爪和被测物垂直测量，这样基本为正确的使用方式。

数显卡尺注意事项:这个需要注意的很多，数显的通病就是怕水怕油，当不小心溅到时应及时擦拭。还有
就是在回零位时应平稳做到手感接触，不要用力相撞，以免碰损量面.1.具有rs-232数据接口，通过专用接
口可与计算机或打印机连接。 分辨力：0.01mm/0.0005in 示值误差：0～200mm/0～8in 0.03mm/0.001in
＞200mm/8in～300mm/12in 0.04mm/0.0015in ＞300mm/12in～500mm/20in 0.05mm/0.002in
最大测量速度：3m/s 工作温度：0～40℃； 贮运温度：-20～70℃； 相对湿度不大于80%2.性能特点：电子
数显深度尺是一种国际先进水平的通用测量工具。采用与电子数显卡尺相同的非接触性容栅线位移测量
系统，液晶显示。具有读数直观、显示清晰、使用方便、测量效率高等优点。
电源采用1粒锌银扣式电池，可连续使用12个月2．
尺身表面刻度贴膜均可按图示种类更换，或按用户要求定制。3． 淬硬不锈

本产品的品牌是中性，型号是th-150，类型是电子数显卡尺，测量范围是150（mm），分辩率是0.01mm
，读数值是150mm（mm），加工定制是是，规格是150
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