
150mm数显游标卡尺200mm300mm数显卡尺数显游标卡尺

产品名称 150mm数显游标卡尺200mm300mm数显卡尺数显
游标卡尺

公司名称 苏州奇乐电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:
品牌:桂林广陆等
型号:SF2000及其它

公司地址 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号

联系电话 86 512 57620296 13913257976

产品详情

广陆数显游标卡尺

量程：0-150mm

分度值：0.01mm

约：340g毛重

显示框金属材料

其它规格有：

0-150mm、

0-200mm、

0-300mm

注意事项1.开始使用前，用干燥清洁的布（可沾少许清洁油）反复轻擦尺身保护膜表面。2.在卡尺的任何
部位不能施加电压，也不要用电笔刻字，以免损坏电子元件。3．不使用时按开关键（on/off），断开电
源；长期不使用，应取出电池。技术指标分辨力:
0.01mm工作电源：1.5v扣式电池测量速度：≤1.5m/s工作条件:温度0～+40℃；相对湿度<80%储运温度: -1
0～+60℃功能1.任意位置置零。2.任意位置公制与非公制转换。3．使用专用连接线，可将数据输入电脑
或专用打印机，进行数据处理并印。接口工作方式：同步串行。数据：二进制编码，宽度24位，每数据
发送二次，周期300ms（快显状态20ms），传输时间0.5ms。引线四根，自左至右依次为电源-、数据d、
时钟cp、、电源+。数据脉冲幅度：0电平≤0.2v，1电平≥1.3v时钟cp：90khz，高电平有效.



使用方法1.准备工作：（1）擦干尺身保护膜表面（见注意事项），清洁尖测头。（2）松开紧固螺钉，
移动尺框，检查显示屏和各按键工作是否正常。测量及读数方法：（1）按开关键（on/off），打开电源
；（2）按制式功能键（公制mm）选择所需单位制;（3）移动尺框，使回零面手感接触后按置零键（zero
）置零；（4）.根据测量深度选择深度定位轴定位，即可进行正常测量；注：校对卡尺：移动尺框，使
回零面轻轻接触，按置零键（zero）置零。再移动尺框，用标准块校对，尺寸为4.000＂±.0005＂，如果
不是该值，用我们配置的专用小扳手调整调整螺钉并重新置零即可。

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是桂林广陆等，型号是SF2000及其它，类型是电子数显卡尺，测量范
围是数显（mm），分辩率是0.01，读数值是0.01（mm），加工定制是是，规格是150mm
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