
日本Mitutoyo三丰0-150MM防震带表卡尺505-671

产品名称 日本Mitutoyo三丰0-150MM防震带表卡尺505-671

公司名称 东莞市华添仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Mitutoyo/三丰
型号:505-671

公司地址 东莞市常平镇元江元管理区

联系电话 86-076981188119 13412063066

产品详情

 

产品介绍
产品信息产品名称：带表卡尺 产品品牌： 日本 mitutoyo/三丰产品型号：
505-671 505-681 505-673 505-683 
特点� 全新表盘移动设计，可实现极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能。�
滑行表面镀钛，经久耐用 (不包括 0-300mm和 0-12" 型)，经过 100,000 次滑行试验，无磨损现象。�
可测量外径、内径、深度和阶差。� 滑块上装有锁紧螺钉。� 特殊型号带有硬质合金头外径和内径量
 
  

产品实拍图

 

 

产品特写图

 



 

 

产品包装图

 

 

特点：

 

全新表盘移动设计，可实现极平稳地滑行并具有高性的防震保护功能滑行表面镀钛，经久耐用经过100.00
次滑行试验，无磨损现象可测量外径、内径、深度和阶差滑块上装有锁紧螺钉特殊型号带有硬质合金头
外径、内径量爪

 

有镀钛和无镀钛的区别

 

有镀钛：卡尺的上下两边都有镀钛，增强了卡尺的耐磨性和寿命，从而时间长了，相对来说，更能确保
精度。

测量范围 货号 表盘分度值 表盘读数值 精度 备注
0-150mm 505-671 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆，灰面
0-150mm 505-685 0.01mm 1mm ±0.02mm 带有深度杆，银面
0-150mm 505-681 0.01mm 1mm ±0.02mm 带有深度杆，灰面
0-200mm 505-672 0.02mm 2mm ±0.03mm 带有深度杆，灰面
0-200mm 505-686 0.01mm 1mm ±0.03mm 带有深度杆，银面
0-200mm 505-682 0.01mm 1mm ±0.03mm 带有深度杆，灰面
0-300mm 505-673 0.02mm 2mm ±0.04mm 带有深度杆，灰面

 

 

 



定制说明

 

为了让您快速顺利购买到适用的仪器仪表，请认真阅读的《规格表》。若在订购时需要发票的客户请说
明,我们会在第一时间给您报含税价格.

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是505-671，测量范围是0-150（mm），分辨率是0.0
3，读数值是0.01（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

