
上海天贺RW-GT01A导轨式称重变送器/测力放大器/标准信号输出

产品名称 上海天贺RW-GT01A导轨式称重变送器/测力放
大器/标准信号输出

公司名称 上海天贺自动化仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SMOWO
型号:RW-GT01A

公司地址 上海市宝山区锦秋路48号E135

联系电话 02160402296 13564061489

产品详情

              称重测力传感器                          
变送器接线盒                         显示控制仪表

  

rw-gt01a导轨式称重放大器变送器

●工业标准导轨式安装

●优异的温度稳定性

●可接称重、拉压力、扭矩等各种应变桥式传感器

●可电压&电流双信号同时输出

主要应用：应用于将称重、拉压力、扭矩等应变式测力传感器输出的mv弱信号转换成4~20ma或0~5v等可
以通用的标准模拟信号。

输入信号 全桥式应变传感器（称重/测力传感器） 单位

输入灵敏度 2.0±10%(可定制特殊灵敏度) mv/v

负载能力 87 (4只350欧姆传感器并联) ω

工作电源 0~5v输出可12~26v供电；0~10v/4~20ma输出18~26v供电 v dc

精度 0.1 %f.s.

温度特性 优于100 ppm

工作温度 0~50 ℃



接线说明

 

w1：电压零点调节

w2：电压满度调节

w3：电流零点调节

w4：电流满度调节

s1：5v/10v选择

 

 

端子号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

定义 供电及信号输出端 传感器信号输入端

电源正 电流 输

出

电压 输

出

公共端 屏蔽 激励正 信号正 信号负 激励负 屏蔽

注：不同批次产品有可能端子定义不同，以产品附带说明书为准

本产品的加工定制是是，品牌是SMOWO，型号是RW-GT01A，测量范围是传感器配套，测量精度是0.3
%，尺寸是110×40×60（mm），重量是0.2（kg），电源是12VDC～26VDC
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