
带网摇摆颗粒机－挤压制粒机－YK-160摇摆颗粒机

产品名称 带网摇摆颗粒机－挤压制粒机－YK-160摇摆颗粒
机

公司名称 江阴市丰鑫机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:丰鑫机械
型号:YK-160

公司地址 江阴市周庄镇长寿长荣路85号

联系电话 13812598628 13915238718

产品详情

 欢迎来到丰鑫机械 恭喜您:您终于找到了粉碎机，混合机，筛粉机，干燥机，制粒机，上料机等机械
制造的源头供应商，意味着更好的质量、更快的交货时间、更高效与快捷的沟通、更有竞争力的价格、
及更完美的服务。yk系列摇摆制粒机

     主要用途：

摇摆式颗粒机可将混合的粉末状制成颗粒，也可将块状的干料粉碎成所需的颗粒。

摇摆式颗粒机适用于制药厂、化工厂、食品厂、科研单位、实验室、医院、保健品厂批量生产。摇摆式
颗粒机整机全部采用优质不锈钢制造，符合gmp标准。

摇摆式颗粒机主要由加料斗、滚轴、筛网和机械传动系统等组成。它工作时，机械传动系统带动滚筒转
动，滚筒上有七根截面形状为梯形的“刮刀 ���剎�扽�㑷䁞���湶葻�㥙㥽�葻孶葻孿儰���
的物料由加料斗加入，由于滚筒正反向旋转而刮刀对湿物料产生挤压和剪切作用。将物料挤过筛网成粒
。

摇摆式颗粒机运行时，加料理和筛网位置的松紧直接影响制得颗粒的质量。加料斗中加料量多而筛网夹
得比较松时，由于滚筒旋转时能增加软材通过筛网的次数，均能使得颗粒坚硬。

摇摆式颗粒机制得的颗粒一般粒径分布均匀，有利于湿粒均匀干燥。它的主要特点为旋转滚筒的转速可
以调节，筛网装卸容易，还可适当调节其松紧。机械传动系统全部密封在机体内，并附有调节系统，提
高了机件的寿命。但由于成粒过程是由滚筒直接压迫筛网而成粒的，物料对筛网的挤压力的摩擦力均较



大。使用金属筛网时易产生金属污染处方，而尼龙筛网由于容易破损需经常更换，在使用时应加以注意
。

   

地  址：江阴市周庄镇长南村

手  机：13915238718

传  真：0510-86908815

邮  箱：13915309356@163.com  

本产品的加工定制是是，品牌是丰鑫机械，型号是YK-160，适用物料是颗粒状，应用领域是制药,食品,化
工，传热面积是0（m2），转速是55（r/min），功率是2.2（kw），外形尺寸是1250*1000*1600（m），重
量是350（kg），规格是100B,160B，滚筒直径mm是160，摇摆角度是360，生产能力Kg是20-300
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