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产品名称 风筒自动切换装置FZD-800 双风机自动交替风筒
风量自动切换风筒 带吊环

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 1080.00/件

规格参数 环境相对湿度:10～95％
品牌:岳通矿用
地震烈度:≥7级

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

亲爱的客户，欢迎您来到山东岳通机械科技有限公司。我们为您提供一款全新的创新产品——风筒自动
切换装置FZD-800。这款装置采用了新的技术，具备双风机自动交替的功能，可以实现风量的自动切换
，并且配备了吊环，方便您在安装和使用过程中的操作。

，我们来看一下这款装置的价格。FZD-800的价格为1080.00元/件。相比市场上其他同类产品，我们的价
格非常合理，能够帮助您在创业过程中节省成本，提高效益。

接下来，让我们来了解一下FZD-800的三个重要属性。

环境相对湿度：FZD-800适用于10～95%的环境相对湿度。无论您的创业场所是处于潮湿还是干燥的环境
中，这款装置都能够稳定运行，确保您的工作环境舒适、安全。

品牌：FZD-800是岳通矿用品牌的产品。我们作为一家具有多年经验的机械科技公司，一直致力于为客
户提供高品质的产品和优质的服务。岳通矿用品牌因其可靠性和稳定性而在市场上享有良好的声誉。

地震烈度：FZD-800适用于≥7级的地震烈度。地震是我们无法避免的自然灾害之一，而FZD-800的设计
考虑到了这一因素，能够在地震情况下保持安全运行，为您提供可靠的防护措施。

除了以上三个属性外，我还想为您介绍一些可能在购买过程中被忽略的细节和知识。

是风筒的材质选择。FZD-800采用的是高质量、耐用的材料制造而成，确保了装置的长寿命和稳定性，
也能够防止因湿度高产生的腐蚀和损坏。



是安装和维护。我们为您准备了详细的安装和维护手册，包含了清洁和保养的具体步骤，以及常见故障
的排除方法。您可以按照手册上的指导进行操作，轻松完成安装和维护。

后是售后服务。我们有的售后团队，随时准备为您提供技术支持和解决问题。如果您在使用过程中遇到
任何困难，无论是关于安装、维护还是其他方面的问题，都可以随时联系我们的售后团队，我们将尽快
为您解决。

在结束之前，让我再次强调一下FZD-800的优势：价格合理、适用范围广泛、品牌可靠、抗地震性能突
出。无论您是在创业阶段还是扩大规模，这款装置都能够为您提供稳定、高效的风量切换功能。

感谢您花费时间阅读我们的产品介绍。如果您对FZD-800有任何疑问或者希望了解更多详情，请随时与
我们联系。我们期待与您合作，为您提供满意的解决方案。

山东岳通机械科技有限公司 敬上
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