
POM兖矿30-A（M90） 脱模级 降噪级 30 本白色纯树脂

产品名称 POM兖矿30-A（M90） 脱模级 降噪级 30
本白色纯树脂

公司名称 东莞康磊塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 山东兖矿:原厂原包
牌号:30-A（M90
特性:脱模级 降噪级 30 本白色纯树脂

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3

联系电话 18938523693 18938523693

产品详情

山东兖矿30-A（M90）高流动脱模级POM

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联

系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS()报告、物质安全资料

表



(MSDS)等。

天扬供应 日本旭化成 POM LT805 低摩擦系数低粘度

天扬供应 日本旭化成 POM LT804 低摩擦系数中粘度

天扬供应 日本旭化成 POM LT802 低摩擦系数高冲击

天扬供应 日本旭化成 POM LM511 低摩擦系数高流动性

天扬供应 日本旭化成 POM Z3510 低气味

天扬供应 日本旭化成 POM CF452 含10%碳纤维填充高刚性

天扬供应 日本旭化成 POM HC760 耐磨蚀性良好

天扬供应 日本旭化成 POM EF750 导电

天扬供应 日本旭化成 POM HC460 耐磨蚀性良好

天扬供应 日本旭化成 POM SG454 低摩擦系数

天扬供应 日本旭化成 POM LC750 润滑高流动

天扬供应 日本旭化成 POM SH310 高抗冲击高粘度

天扬供应 日本旭化成 POM LD755 含20%无机物填充高流动性

天扬供应 日本旭化成 POM LZ750 高流动性低摩擦系数

天扬供应 日本旭化成 POM LA531 抗疲劳抗蠕变性

天扬供应 日本旭化成 POM LA541 高润滑中等粘度



天扬供应 日本旭化成 POM LA543 高润滑等级

天扬供应 日本旭化成 POM GT525 含25%碳纤增强抗老化

天扬供应 日本旭化成 POM HC460 防刮擦

天扬供应 日本旭化成 POM HC750 高流动级

天扬供应 日本旭化成 POM GN455 含25%玻璃纤维增强

POM/M90/

????

规格级别其它 其它 其它
外观颜色该料用途

备注说明

加工条件

???????

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 熔流率 9.0 g/10min
机械性能 拉伸模量 2500 MPa

拉伸强度 58 MPa
断裂伸长率 30 %

弯曲强度 60 MPa
弯曲模量 2400 MPa

简支梁缺口冲击强度 3.5 KJ/m?
热性能 热变形温度 90 ℃
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