
万濠 VMS-5040H全自动二次元影像测量仪

产品名称 万濠 VMS-5040H全自动二次元影像测量仪

公司名称 扬州中科计量仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:万濠
型号:VMS-5040H

公司地址 润扬广场3幢128号

联系电话  13852716475

产品详情

 全自动影像测量仪vms-5040h
 产品用途
    该仪器适用于以二维测量为主的应用领域，也可作三维辅助测量，在机械、电子、仪表、塑料
等行业应用极其广泛。
 产品特点
● 整机一体化人机工程设计，方便操作测量● x、y、z三轴步进伺服控制，定位精度高，速度快●
具有快速自动对焦、自动寻边、自动测量功能，大大提高检验效率●
可选配自动变倍功能，无需像素校正实现多倍率下高效测量●
自主开发qms3d软件，可满足不同客户的测量需求●
具有快速自动对焦、自动寻边，强大的编程和自动测量功能●
采用亚像素细分技术，提高边界分辨能力● 配置操纵手柄，亦可软件程控●
spc数据处理分析，大批量治具测量● x、y、z三轴伺服控制，定位精度高、速度快，运行平稳●
采用自主开发的嵌入式模块控制系统，将复杂的控制系统集成于仪器内部，稳定性更高●
程控恒流驱动式八区表面冷光光源，可适应复杂的工件测量●
可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置，快速定位，方便快捷●
可选配：自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头、白光纳米检测模组

光学系统 变倍镜头 美国natitar 倍率0.7x—4.5x
光源 上光源-led表面环形光源 底光源-led新型平行光源

光学尺分辨力(μm) 0.5
x、y轴示值误差(μm) 2.5+l/100(l为被测长度，单位：mm)

摄像机 进口彩色1/2"摄像机
视频总倍率 23.5x—148x

物方视场(mm) 11.1—1.7
规格参数 x、y轴行程(mm) 500*400

z轴运动行程(mm) 200(可订购至400)
最高测量速度 250mm/s
仪器重量(kg) 850



金属台尺寸(mm) 786*636
玻璃台尺寸(mm) 570*470

外形尺寸(mm) 1200*1270*1870
电源    ac 100-240v 50/60hz      功率

400w（不含电脑）      电脑：品牌电脑(标配)

扬州中科计量仪器有限公司

电话：0514-85586210 85587620

传真：0514-87699156

24小时免费销售服务热线：400-0514-886

扬州中科计量仪器有限公司是一家专业从事各类试验机及无损检测仪器生产、销售、服务于一体的专业
制造销售公司。公司自成立以来，为更好的满足市场及广大用户的需要，新产品层出不穷，始终保持国
内领先水平，质量可靠，信誉至上，服务及时，受到用户的广泛欢迎。  公司主要生产经营万能试验
机，拉力试验机，压力试验机，冲击试验机，弹簧试验机，摩擦磨损试验机等各种试验机，以及里氏硬
度计，洛氏硬度计，布氏硬度计，维氏硬度计，邵氏硬度计，韦氏硬度计，超声波探伤仪，超声波测厚
仪，涂层测厚仪，粗糙度仪，金相显微镜，光谱仪等检测仪器。

      我公司本着: 求实、诚信、互惠、双赢的经营理念，坚持: 客户至上、服务真诚的服务宗旨，
以良好的商业信誉和行业道德，实用稳定的产品、及时周到的服务赢得广大客户的信赖。公司以满足用
户需求为己任，为客户提供从设计、生产到培训等人性化的全程服务，提供真正适合用户需要的个性化
产品。

本产品的加工定制是否，品牌是万濠，型号是VMS-5040H，分辨率是0.5μm（mm），测量行程是500*40
0（mm），放大倍率是23.5X—148X，操作方式是鼠标自动控制，测量精度是2.5+L/100，外形尺寸（长*
宽*高）是1200*1270*1870（mm）
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