
常见的几款防爆缝包机类型

产品名称 常见的几款防爆缝包机类型

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 9500.00/台

规格参数 品牌:台湾耀鸿
型号:n600a-air
产地:台湾

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

手提气动防爆缝包机规格书：

品牌：MEGATEX 耀鴻

型号：N600A-AIR

产地：台湾

代理：（凯比奇PACK）

线迹：单线式

针距：7.2mm

机针：DNX1#25

速度：每分/=89cm

剪线：自动切刀

机重：5.3kg油水分离器0.7kg

气压：0.6-0.9兆帕

耗气：280升/分钟

维护：自动加油型



缝料：编织袋，牛皮纸袋，多层袋，复合袋，麻袋

行业：石油精炼、石油化学工业、煤矿、油田、天然气化学工业、化纤工业、油漆工业、肥料工业、各
种药品工业。

MEGATEX耀鸿防爆缝包机通常具备以下特点：

1.
防爆设计：设备采用防爆材料和结构，能够在易燃易爆的环境中安全运行，避免引发火灾或爆炸事故。

2. 气动驱动：防爆缝包机通常采用气动驱动方式，通过压缩空气来驱动缝纫机构，避免使用电气部件产
生火花或静电引起的危险。

3. 高效缝制：设备具有快速、稳定的缝制能力，能够高效地完成包装袋的封口、缝合等操作，提高生产
效率。

4. 易于操作和维护：防爆缝包机设计简洁、操作方便，工作人员可以迅速掌握使用方法。同时，设备的
维护也相对简单，可以减少维护成本和时间。

5.需要注意的是，在使用防爆缝包机时，应严格遵守安全操作规程，确保设备的安全运行。此外，定期
对设备进行维护和保养也是非常重要的，可以延长设备的使用寿命，提高工作效率。

常见的几款防爆缝包机类型：

1. 手动防爆缝包机：这种设备需要工作人员手动操作完成缝制过程，适用于小型包装袋或需要精细缝制
的情况。它通常具有简单的结构和易于操作的特点，但在处理大量包装袋时可能效率较低。

2. 半自动防爆缝包机：半自动防爆缝包机结合了手动和自动两种操作方式，部分缝制过程由机器自动完
成，而部分操作仍需要工作人员手动进行。这种设备适用于中等规模的生产，既保证了一定的效率，又
保持了一定的灵活性。

3. 全自动防爆缝包机：全自动防爆缝包机能够完全自动完成包装袋的封口、缝合等操作，无需工作人员
手动干预。它适用于大规模生产，可以显著提高生产效率，降低人工成本。

4. 气动防爆缝包机：气动防爆缝包机使用压缩空气作为动力源，驱动缝纫机构进行工作。这种设备具有
防爆性能稳定、安全可靠的特点，适用于易燃易爆环境中的缝制操作需要注意的是，不同类型的防爆缝
包机适用于不同的生产场景和需求。在选择防爆缝包机时，应根据实际情况考虑生产规模、工作环境、
操作要求等因素，选择适合的设备类型。同时，确保设备的质量和性能稳定，以保证生产的安全和效率
。
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