
POM 德国巴斯夫 N2640Z6 高流动性

产品名称 POM 德国巴斯夫 N2640Z6 高流动性

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:德国巴斯夫
型号:N2640Z6原料
性能:聚甲醛POM

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

韩国工程POM F25-03 耐化学,抗蠕变,高流动，成型性能、热稳定性好，耐磨性好，中粘度

韩国工程POM F10-01 抗疲劳，良好的耐化学性、抗蠕变、流动性、成型性能，热稳定， 耐磨性，高粘度

韩国工程POM F10-02 耐磨性好 高粘度 热稳定性好

韩国工程POM F10-03H 抗疲劳 良好的耐化学性、抗蠕变、流动、成型性能，热稳定，耐磨，高粘度

韩国工程POM F10-03HM 防潮 刚性高 共聚物 热稳定性良好 粘度高

韩国工程POM F10-03HLOF 刚性高 共聚物 气味低到无 热稳定性良好 高粘度

POM韩国可隆K300

POM韩国可隆K300LO

POM韩国可隆K500

POM韩国可隆K500HS

POM韩国可隆K700

POM韩国可隆K900

POM韩国可隆LF302

POM韩国可隆LW301



POM韩国可隆MS301

1.POM 云南云天化M90,M270注塑级,极易流动    2.POM 科隆K300,K700一般级UR304 WR301  
3.POM 台丽钢FM090,一般级 FM130,FM350,FM450,FM550,FORMOSACON  4.POM 巴斯夫N2320-006
N2320-003 N2320-U03 N2200,H2320-006 ,S2320-003,W2320-003  5.POM 三菱 F20-03 F30-03
Acetal低粘度.耐磨性、硬度良好。磨级FU2025(T);   6.POM 三菱 F20-73R1 FB-2025 FU2025 FU2025T
FX-11J  7.POM 三菱工程F30-03 Iupital 低粘度,模沉积改良 FX-11 C10 F10-02 F10-52 F20-52 F20-61 F20-E1
F25-03 F30-01M F40-03
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