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产品名称 无极灯光源 无极灯配件 无极灯 低频无极灯
高频无极灯

公司名称 江门市江海区廖氏照明电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:LS/产电
型号:LS-17

公司地址 中国 广东 江门市江海区
江门市江海区江南路12号

联系电话 86-750-3897381

产品详情

型号光源类型光源功率电压灯罩型式主要适用范围

gc1 无极灯光源
80w-165w（w） 220v（v）
470 厂房超市工业照明

  

  ●一、无极灯鉴定、检测和认证手续

我公司研发、生产的系列无极灯(高频电磁感应灯)，通过省级科技成果鉴定，技术水平领先国内同行业
，达国际先进水平。自2003年以来，产品先后通过国家安全认证。产品性能优越，技术成熟，部分核心
技术指标超越国外产品，可完全替代进口。产品已实现出口东南亚，欧美等国家。

二、技术特性及独特优势：

a、瞬间启动和再启动，适应-30℃～+50℃的环境，灯光输出恒定，无闪烁，显色性>80。

b、高功率因数设计，功率因数>0.98，整套无极灯系统消耗功率(输出功率)非常接近输入功率。

c、谐波含量低，对家用电器无干扰，对电网无污染，符合国标gb16844-1997。对照明空间无电磁辐射，
不影响人的身体健康，电磁兼容指标符合国标gb17743-1999。

d、电磁振荡器主要元器件采用进口器件设计，寿命>72000小时，灯泡寿命>60000小时。



e、采用高品质灯具后，85w无极灯可替代175w金卤灯，125w无极灯可替代250w金卤灯，同等亮度的条件
下，综合节能比>50%。

f、由于无极灯的系统寿命>60000小时，可大大减少更换光源的次数与费用，节能又节钱。

三、无极灯节能效益比较

1、计算条件

灯功率(w)是影响电费高低最关键的因素，w越大耗电越多。以下是从灯功率换算出电费的计算公式：

灯的实际功率w（额定功率＋镇流器损耗）÷1000瓦/小时*x(元/度)*y(小时/天)*365(天/年)=z(元/年)

2、节能效益背景条件及分析比较

灯具数量各为300只，按每只灯每天使用21小时，每度电费是0.8元计，并且达到同等照度的要求。

a：85w无极灯节能效益比较：

项    目 175w金卤灯 85w无极灯
单只灯实际功率 192w 85w
单只灯年用电量 1475 664
灯的数量 300 300
年总用电量 442500 199200
年总电费 354000元 159360元
300只85w无极灯每年可以节省电费 194640.00元

 备注：175w金卤灯之镇流器损耗系数按0.15估算。

b：125w无极灯节能效益比较：

项    目 250w金卤灯 125w无极灯
单只灯实际功率 287.5w 125w
单只灯年用电量 2203 度/年 977 度/年
灯的数量 300 只 300 只
年总用电量 660900度 293100度
年总电费 528720 元 234480 元
300只125w无极灯每年电费节省 294240元

 备注：250w金卤灯之镇流器损耗系数按0.15 估算。

四、7000平方米厂房应用无极灯的投入及节能收益分析

1、国际照明委员会(cie)对工厂的推荐照度范围

照度(lux) 场所
3000-1500 超精密作业，设计，制图，精密检查
1500-750 设计室，分析，精细组装线，涂装
750-300 包装，计量，表面处理，仓库办公室
300-150 生产，组装，染色，铸造，电气室
150-75 进出口，走廊，通道，楼梯，化妆室，厕所



75-30 太平梯，仓库，屋外动力设备(装卸货，存货移动作业)

2、250w高压钠灯、金卤灯与125w无极灯技术参数对照表

规  格 工作电流 功率因
数

色温

(k)

显色指数 频闪 眩光 启动时间 紫外线

250w高压钠灯 1.7a 0.8 2000 >60 明显 明显 4-8分钟 3%
250w金卤灯 1.7a 0.8 4000 >65 严重 严重 4-8分钟 3%
125w无极灯 0.57a 0.98 4000 >80 无 无 瞬时 0.5%

注：250w高压钠灯与金卤灯之镇流器在补偿后按0.8估算。

3、照明方案：125w无极灯和250w金卤灯各采用300只

a、厂房面积7000平方米，灯具安装高度5.5米，采用300只125w无极灯，其平均照度为：

照度值(e)=灯具数量(n)×单只灯的光通量(f)×光通利用系数（η）÷减光补偿系数(k) ÷照明面积(s)÷
最小照度系数(z)

e=（n×f×η）÷k÷s÷z

 =(300×7800×0.96)÷7000÷1.05÷1.0=306勒克斯(lux)

b、光源寿命按每天使用21小时计，无极灯有效使用时间为8年，250w金卤灯有效使用时间为1.3年。

c、第一年投入及节省电费比较分析( 电费0.8元/度，每天使用21小时 ) 

项 目 125w无极灯 250w金卤灯
市场售价 全套总价(元) 1000 全套总价(元) 780

灯泡单价(元) 240 灯泡单价(元) 180
电磁振荡器(元) 460 镇流器(元) 360
反射器单价(元) 300 反射器单价(元) 240

第一年成本投入 300000元 234000元
年电费合计 234480 元 528720元
年电费节省 294240元 0
成本节约 66000元 0
第一年净收益 360240元 0

    从上表可看出，采用125w无极灯替代250w金卤灯用于室内大面积照明，运行一年即可收回投资
，并可实现盈利6万元。

d. 第二年至第八年投入及节省电费分析(电费0.8元/度，每天使用21小时)

项  目 125w无极灯 250w金卤灯
第二年至第八年消耗灯泡 0 1846只
灯泡单价 0 180元
第二年至第八年成本投入 0 332280元
第二年至第八年成本节约 332280 0
第二年至第八年电费 1641360元 37010140元
第二年至第八年节省电费 2059680元 0



第二年至第八年净收入 2391960元 0

备 注：由于中国电网白天电压低，晚上普遍在235～245v,因此国产的金卤灯的实际使用寿命平均为5000
小时。

本产品的加工定制是是，品牌是LS/产电，型号是LS-17，额定功率是80-165（W），灯头型号是E，额定
电压是220（V）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

