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产品名称 高杆灯，高杆灯，高杆灯价格，高杆灯报价

公司名称 邗江区公道文晔光伏照明器材厂

价格 面议

规格参数 品牌:文晔照明
防护等级:IP65

公司地址 公道镇欧阳村付庄组

联系电话 051487398406 18061150449

产品详情

扬州市文晔照明器材厂座落于长江三角洲下洲平原，素有江南鱼米之乡美称的高邮，是全国最大的灯具
生产基地、灯具之乡——郭集镇。     企业始建于2014年，拥有900t压铸机、14m折弯机、315t油
压机、灯头、灯杆喷塑流水线等生产设备。是专业生产各种道路照明路灯的大型企业。厂地面积50000多
平方米。厂房面积约28000多平方米。在灯具行业中有着丰富的生产经验和技术力量。

本厂主要产品：生产各种道路灯，高杆灯，太阳能路灯，风光互补太阳能路灯，大功率led路灯、中华灯
，灯具，交通信号灯杆，标志杆，监控杆，组合灯，各种不锈钢灯，景观灯，庭院灯，高压钠灯以及配
套电器等。

 

我厂专业生产加工各种灯杆，拥有全套加工生产设备。

 

和一批娴熟的电焊，喷塑工人，灯杆质量可靠，价格合理。

 

以求至善至美~！！！

 

 



扬州市文晔照明器材厂

 

联系人：卜女士                              
联系电话：0514-87398406

 

手机：18061150449                              qq:1744213286

 

高杆灯配置

 

1．灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有2 5、
3 0、3 5等规格，设计最大抗风能力可达6 0米／秒，每种规格由3至4节插接组成． 配法兰钢底盘
，直径0.98米至1．2米，厚25mm至4 0 m m。  

2.功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。  

3．电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度
为每分钟3至5米。  

    4．导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯
盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。  

  5．照明电器系统设6—2 4盏4 0 0 w一1 0 0 0 w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器
可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明。 

  6．防雷系统：灯顶加装1．5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用场所

 

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。

 

高杆灯的分类

 

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位
置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。  升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯
盘 可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员
在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘



降至最低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对
灯盘直接供电，检修灯具。   升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准，以防止尘土、雨水
的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不绣钢。

 

 高杆灯升降原理

 

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系
统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保
护装置。系统中的电路的导电体广泛采用铜基镀银，以保证 电气连接的良好接触。   升降式高杆
灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分
绳器及动滑轮组等部件驱动 灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为
了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于 0.2米／秒
。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢
丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌 钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的a3钢支架、
不锈钢轴、铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热
镀 锌件或不绣钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120
度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘 的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表
面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升、下降运动都装性能可靠
的限位开关，并设有超 行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防
盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁。

 

 

我们本着“尽心、尽力、以求至善至美”的理念，坚持“质量第一、信誉第一、用户至上”的宗旨，以
“质量是我们的生命、信誉是我们的明天”为信条，竭诚为广大新老客户提供优质的服务。我们吸取您
意见，为您提供满意的产品；为你省钱、省心!!!       ————我们是全国各地中间商，开发
商，厂家，企事业单位的互利共同体。

 

扬州市文晔照明器材厂

 

 

 

联系人：卜女士                             
联系电话：0514-87398406

 

 



 

手机：18061150449  qq:1744213286

 

          欢迎来我厂加工灯杆、监控杆、电力杆、路灯杆、灯塔、避雷塔、装饰塔、太阳
能灯、太阳能配件、红绿灯、灯具，在这里，钢板进料后，除了镀锌外，可以完全在厂区内完成钢杆的
全部生产过程，这样就减少了许多中间环节，也避免了因设备不足到处加工而产生的短途运输费用， 
生产成本将降到最低，也大大缩短了生产周期，因为是流水作业，故而生产能力极强，产品质量一致性
好，可以满足生产量大、交货期急的生产任务。我公司主要生产高杆灯、太阳能灯、道路灯、景观灯、
广场、码头、庭院及室内工矿照明灯具。

 

本产品的加工定制是是，品牌是文晔照明，防护等级是IP65，功率是大于3KW，电压是220（V）
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