
pa66美国杜邦中国(力学性能)

产品名称 pa66美国杜邦中国(力学性能)

公司名称 苏州可力欣塑胶原料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 杜邦:树脂产品工厂代理
杜邦:中国塑料
杜邦:杜邦中国

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地
址）

联系电话 13621680804 13621680804

产品详情

PA66与其他尼龙材料的比较

PA66是一种常见的尼龙材料，其特性在许多方面都优于其他尼龙材料。以下是PA66与其他尼龙材料的一
些比较：

力学性能

PA66的力学强度优良，具有优良的韧性，以及优良的耐磨特性及自润滑性。这些特性使得PA66在承受力
和冲击方面表现出色。相比之下，PA6的抗冲击性和抗溶解性更强，但吸湿性也更强。

耐热性能

PA66的耐热性优良，其玻纤增强等级HDT可达255℃。这意味着PA66可以在较高温度下保持较强的强度
和刚度。相比之下，PA6的熔点较低，且工艺温度范围很宽。

吸湿性和尺寸稳定性

PA66的官能基-NHCO-有强烈的吸水性质，因此长期尺寸精密度下降以及物性电气性质受影响。这意味
着在存储和使用PA66产品时需要注意防潮。相比之下，PA6的吸湿性较弱，因此在同等条件下，PA66的
产品尺寸稳定性更好。

燃烧性能

PA66在燃烧时，火焰蓝中带黄，冒出白烟，火焰易遭熄灭，发出西芹的气味。这表明PA66的燃烧性能相
对较安全。而PA6的燃烧性能可能会有所不同。



价格和产能

通常情况下，PA66的价格比PA6高3000-4000元/吨，这是因为PA66的生产工艺和原料成本更高。此外，P
A6的应用更广泛，国内聚合工厂数量较多，而PA66的发展相对较慢，国内仅有3家生产厂家。

工业应用

在工业应用方面，PA66和PA6的主要用途差异在于工业应用上，特别是在帘子线的用途上，尼龙66更加y
ouxiu。PA66由于强度高于PA6，因此更多的用于生产帘子线等工业用丝。PA6则更多地用于民用丝行业
，如服装用锦纶长丝等。

综上所述，PA66在力学性能、耐热性能和工业应用上具有明显优势，但其价格较高，并且在吸湿性和尺
寸稳定性方面存在问题。因此，在选择使用PA66还是其他尼龙材料时，需要根据具体的应用场景和要求
进行评估

PA66 美国杜邦 70G50HSLA BK039B 

PA66 美国杜邦 70G25HSLR BK099 

PA66 美国杜邦 HTN51G35HSLR 

PA66 美国杜邦 80G14AHS NC010 

PA66 美国杜邦 70G13HSL 

PA66 美国杜邦 FGFE5171 NC010C 

PA66 美国杜邦 70G35HSLRA4 BK267 

PA66 美国杜邦 71G13L 

PA66 美国杜邦 FR7026V0F BK001 

PA66 美国杜邦 330 

PA66 美国杜邦 80G33HS1L BK104 
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