
上海电表厂直流电阻箱ZX74

产品名称 上海电表厂直流电阻箱ZX74

公司名称 上海亿测电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:上海电表厂
型号:ZX74

公司地址 中国 上海市静安区
上海市大田路129弄1号A座20楼C室

联系电话 86 021 63230199/62177695/62178695 13917225353

产品详情

直流电阻器是电阻值可变的电阻量具。电阻器中使用的开关是密封的，补需要清洗、接触压力小、寿命
长、变压小。1.广泛适合于工厂、学校和科研单位作测量和其他实验之用。2.供直流电路中作精密调节电
阻和作已知电阻值之用。3.可供整机校验携带式直流单臂电桥及电阻温度计等。主要技术性能：1．
电阻器的阻值调节范围：型号 调节范围(q) 精度(％)zx74 0.001～111 1.210 0.01zx75 0.01～11111.11zx76
0.1～111111.0zx77 1～1111110zx78 0.01～111111.10
0．0052.电阻器的残余电阻及允差为：zx74六只步进盘均在零位时，ro阻值为0.1 ω；zx75型电阻器的零位
电阻值ro为最小一个步进值(0．01ω)，因零位电阻是一个整数值，使用方便。zx76和zx77为：ro=(1
0±5)mω：zx78：ro=(20±2)mω：3. 步进盘的准确度：步进盘 ×100kω ×10kω ×1kω ×100ω ×10ω
×1ω ×0.1ω ×0.01 ω ×0.001 ω准确度（%） zx74 —— 0.01 0.05 0.5 2 5zx75 —— 0.01 0.02 0.05 0.5 5
——zx76 —— 0.01 0.02 0.1 1 ——zx77 0.05 0.1 1 ——zx78 —— 0.005 0.01 0.05 0.5 5 ——4.
电阻器的参考功率、标称和极限功率：型号 参考功率 标称功率 极限功率zx74 0.05w 0.1 w 0.2
wzx75zx76zx77zx78 0.01w 0.03w 0.05w5.外形尺寸：zx(74～77) 440×130×120(mm)zx78 560×250x
178(mm)6.质 量：zx74(3.5kg)；zx75(3.5kg)；zx76(4kg)；zx77 (4.5kg)：zx78(12kg)

本产品的类型是直流电阻箱，品牌是上海电表厂，型号是ZX74，测量范围是11.11210K（Ω），准确度等
级是0.01，产品单价是2200.00，发货期限是10
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