
智能无铅焊台BK2000A质优价低

产品名称



烙铁头对地电势: ＜2mv

外型尺寸: w130×l150×h105mm

温度校正方式: 数字校正

密码锁定功能: 有

自动休眠功能: 可选

配件：

手柄型号: lf202

发热芯型号: vh90

手柄线: 1.8m

适用烙铁头: bk200

烙铁架型号: bk507-g

专业批发恒温焊台无铅烙铁嘴除静电设备胶纸机螺丝机滴胶机电批等

智能无铅焊台BK2000A质优价低

公司名称 上海贯誉电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
焊台种类:无铅焊台
型号:BK2000A

公司地址 上海市嘉定工业区叶城路912号J826室（注册地址
）

联系电话 86-021-50314983

产品详情

产品特点：

●高周波发热原理，发热急速、热量充沛；●传感器前置，感温灵敏，瞬时热量补偿。●金属外壳，防

静电级别高。●装有散热风扇，主机温升低，减少电子原件寿命损耗。●超20分钟不使用自动休眠至20

0℃，提高烙铁头寿命。●密码锁定温度，更利于焊接工艺的管控。●备有温度校正孔，可定时检测并

随时校验温度。

主机：

工作电压: ac220v 50hz/ac110v 60hz

烙铁输出电压: ac36v

使用温度范围: 50～600℃

空载待机功率: ≤6w

最大瞬时功率: 90w

温度稳定度（空载）: ±2℃

烙铁头对地电阻: ＜2ω

本产品的品牌是深圳百光，焊台种类是无铅焊台，型号是BK2000A，温度调节范围是50-600（℃），适用
范围是无铅焊接，输入电压是220（V），外形尺寸是W130×L150×H105（mm）（mm），重量是3（kg
），升温时间是20S
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