
蓝赛环保设备有限公司 泵站粉碎格栅 黑龙江粉碎型格栅

产品名称 蓝赛环保设备有限公司 泵站粉碎格栅
黑龙江粉碎型格栅

公司名称 南京蓝赛环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区横梁街道东吴路3号

联系电话  18061684965

产品详情

粉碎型格栅机是从国外进口到国内农业埋市政、水利、抽油系统用于净化设备。该设备可以粉碎污水管
网中的木屑、空瓶、布等杂物，为保护泵设备的正常运行，由于地下泵站的建设可以减少污水泵站对周
边环境的破坏，如：异味、细菌得到的抑制。???注意事项

1、导杆与导线钢丝要水平笔直的，选用铅锤校对。

2、吊钩在起吊潜水拌和机时，叶轮要与水平面呈5-10°夹角。

3、粉碎型格栅沿导杆或导线钢丝滑下进程，需求经过起吊设备的链条调理，使起吊钩与起吊在同一笔直
线上。

粉碎型格栅除污机采用智能化控制系统，具有逆向运行功能和自动报警、自动调节、自动切换功能。排
污运行中遇有不可抗拒的物体时，控制系统会自动发出信号，使传动轴和刀片作逆向运动，从而将障碍
物取出进行重复粉碎或进行超载自动报警、直至自动停机。

由于这套设备的科学设置，目前已有国内外的化工、建材行业以及医院与餐厨业开始选用其进行原材料
以及、餐饮垃圾的粉碎和综合利用，其经济效益与社会效益具有广阔的前景。

     粉碎型格栅在水环境比较好的情况使用越来越广泛。

粉碎型格栅的原理及结构

1.粉碎型格栅的原理

粉碎型格栅，就是通过刀片组的切割，ITT粉碎型格栅，将污水的杂物粉碎成细小的颗粒，黑龙江粉碎型
格栅，通过粉碎型格栅后，污水进入后续的水泵等设备中，泵站粉碎格栅，而不会对造成水泵等设备阻



塞。由于栅渣无需打捞、外运，故采用粉碎型格栅的污水泵站一般可采用全地埋式设计。

2.粉碎型格栅的结构

粉碎型格栅的结构主要分为两部分：动力传动系统和切割过水系统。动力传动系统主要包括电机和减速
机，之间通过联轴器进行联接。切割过水系统主要包括切割刀片组（主动、从动两组）和过水转鼓（栅
条）两部分。动力系统和切割系统之间由联轴器、齿轮传动。在运行时，电机通过减速机、齿轮及联轴
器，带动切割刀片组和过水转鼓运转。转鼓不断的向中间旋转，将杂物传递至刀片组处，而刀片组不断
切割来自水中的杂物。

蓝赛环保设备有限公司(图)-泵站粉碎格栅-黑龙江粉碎型格栅由南京蓝赛环保设备有限公司提供。南京蓝
赛环保设备有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，蓝赛环保设备一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王俊经理。同时本公司还是从事内进流网板格栅，内进流格栅，内
进流细格栅的厂家，欢迎来电咨询。
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