
金属硅粉 天津金属硅粉 博亿高温

产品名称 金属硅粉 天津金属硅粉 博亿高温

公司名称 安阳博亿高温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳县曲沟镇工业园区

联系电话 13837289686 13837289686

产品详情

硅石在金属硅生产中的作用主要是作为硅的来源。它是生产金属硅的基础原料，通过一系列的反应和加
工，被还原成金属硅。

对于用于生产金属硅的硅石原料，有以下几点要求：

高纯度：硅石中的SiO2含量应该很高，一般要求在98。5%以上，以确保金属硅产品的纯度。

低杂质含量：如Fe2O3、Al2O3等杂质元素的含量应该较低。例如，对Fe2O3的要求通常在0.06%以下，对
Al2O3的要求在0.1%以下。这些杂质元素如果含量过高，会影响金属硅的质量和性能。

总结起来，金属硅粉生产厂家，硅石在金属硅生产中起着关键作用，其纯度和杂质含量是影响金属硅质
量的主要因素。因此，在选择硅石原料时，需要特别关注其化学成分和纯度，确保满足生产高质量金属
硅的要求。

金属硅（工业硅或结晶硅）的冶炼工艺主要包括以下几种：

炼硅炉冶炼：这是传统的金属硅冶炼工艺，主要包括高炉法、电石法和硅石还原法。

高炉法：将硅石与焦炭或煤粉混合，通过高炉进行冶炼。在高炉中，焦炭或煤粉的燃烧产生的高温和还
原性气氛使硅石中的二氧化硅还原为金属硅。这种方法冶炼成本较低，金属硅粉批发，但产物纯度也较
低。

电石法：将硅石与焦炭或煤粉混合，通过电石炉进行冶炼。在电石炉中，通过电弧加热使硅石还原为金
属硅。这种方法冶炼成本较高，但产物纯度较高。



化学用金属硅是指用于有机硅和多晶硅生产的金属硅。从世界范围来看，冶金用金属硅的消费量多于化
学用金属硅的消费量，天津金属硅粉，但随着科学技术的不断发展，化学用硅用于有机硅和半导体生产
等领域不断拓宽，广泛用于生产有机硅单体和聚合物硅油，硅橡胶、硅树脂建筑物防腐、防水剂等，它
们具有耐高温、电绝缘、耐辐射、防水等性能。

金属硅粉报价-天津金属硅粉-博亿高温由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司
位于安阳县曲沟镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前博亿高温在粉末冶金中享有良好的
声誉。博亿高温取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博亿高温全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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