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产品名称 不锈钢五金振动盘 五金振动盘 艾克斯经验丰富

公司名称 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号

联系电话 15818715458 15818715458

产品详情

振动盘振动电机的引出电缆因为要承受振动电机强大的电流，所以应选用重型四芯电缆，在靠近电缆出
口处有一个大于电缆外径8-9倍的弯曲半径，再将电缆固定到静止不动的机器或框架上。

振动盘在固定电缆的卡子处应垫有柔软的绝缘材料，以免在振动电机工作时磨擦损伤电缆。四芯电缆的
接地线，一端与接线盒内的接地螺钉相连接，另一端必需可靠接地。小型号振动电机，机壳上没有接线
盒，使用重型三芯电缆直接从电机内部接线。在电机的底脚四周装有接地螺钉，使用时必需可靠接地。

精密振动盘使用时的注意事项？

（1）、控制器仅用于驱动电磁式振动给料设备，勿作为其它用途。

（2）、在进行安装连接操作时，必须切断电源。

（3）、输出波形控制选择(全波/半波)转换时，五金振动盘，务必切断精密振动盘的电源。

（4）、控制器应在良好的通风散热环境使用，五金振动盘报价，环境温度为-20℃~40℃为宜。

（5）、控制器不宜在露天环境、潮湿、蒸气，腐蚀性的气体、液体，漂浮性尘埃及金属微粒的环境下使
用。

振动盘的顶盘一般有哪些形状和型号？通常有以下三种类型：

1.桶顶盘：不锈钢材质，定向范围广，刚性好。可根据物料特性配备多个简单或复杂的判别模块，不锈
钢五金振动盘，适用于复杂物料的判别和输送。

2.顶盘等分：由不锈钢或铸铝合金制成，刚性强，定向方法简单，易加工，易抽空，适用于分辨率特性



明显，板内易重叠的物料转移。

3.锥形顶盘：由不锈钢或铸造铝合金制成，定向轨迹长，材料供应充足，五金振动盘供应，刚性强，分
辨特性明显，定向材料容易快速转移。

不锈钢五金振动盘-五金振动盘-艾克斯经验丰富由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。深圳市
艾克斯自动化技术开发有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！同时本公司还是从事东莞振动盘，惠州精密振动盘，惠州振动盘的厂家，欢迎来电咨询。
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