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产品名称 〖〗电子吊钩秤|100kg电子小吊钩称
|300kg电子小吊钩秤

公司名称 济南蓝箭称重技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:蓝箭吊秤
型号:OCS-XZ-GSE

公司地址 济南市天桥区北园大街548号嘉汇环球广场B-719
室

联系电话  13953145758

产品详情

济南蓝箭称重技术有限公司生产销售：(600kg-30t)直视电子吊秤，(30kg-2000kg)便携式吊钩秤，(0.5t-100t
)的无线式电子吊秤，(500kg-100t各种耐高温吊秤)                        
        

济南蓝箭称重技术有限公司：“以人为本，永续经营”的经营理念，提供优质的产品和满意的服务！ 
                                            

 联系电话15588880561 (黄小姐)  0531-68810589 qq：2431432591   

 

一、      概述

 ocs-xz-gse(c)系列直视式电子吊秤以可靠先进的硬件电路和科学的

软件相结合。采用at-89系列单片微处理器、高速高精度a/d转换技

术，经专家特殊设计摇晃补偿电路，快速稳定。有极强的抗干扰能

力，可广泛应用于商业贸易、工矿企业及仓储运输等多种计量场合。

 

二、      主要技术性能和指标

产品执行标准            gb/t 11883-2002



准确度等级               国家标准ⅲ级

读数稳定时间             ＜10秒

最大安全载荷             150%最大称量

显示屏规格               gse系列,超高亮15 mm字高5位红色led显示

                      gsc系列20 mm字高5位lcd带背光液晶显示

旋 转                   360度旋转式安全吊钩设计

环境温度                 -10℃～40℃

环境湿度                 30%～90%rh

低电压指示              吊秤电量不足时低电压指示灯点亮

电 源                  
四节aa/1.5v碱性电池、四节1.2v镍氢/镍镉电池（可选件）、7.4v/2ah锂电池（可选件）

充电器                   输入ac100～240v，输出dc8.4v/500ma(可选件)

自动关机                 吊秤显示零点静置30分钟或电量严重不足时将自动关机

外 壳                  安全工程塑料制造，防腐、抗静电、重量轻

按 键                  轻触式按键

开机键、关机键、复位键（仅gse型具有）、分度值切换键、置零(去皮)
键,以上按键在二级菜单中可用作kg—lb切换、声音开/关、置零、仪表互换等功能。

型号规格 最大称量（kg） 最小称量(kg) 检定分度值 可选分度值
ocs-xz-005 50 0.4 0.02 0.01
ocs-xz-01 100 1 0.05 0.02
ocs-xz-015 150 1 0.05 0.02
ocs-xz-02 200 2 0.1 0.05
ocs-xz-03 300 2 0.1 0.05

 

售后服务

1、济南附近地区24小时服务。

2、自本公司购买的电子秤提供1年的免费服务。

3、维修各品牌各类型的电子秤(桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、汽车衡、计数秤、打印秤等)
及代客校正服务。

4、提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。



5、设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、汽车衡机改电，根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤
、地磅等。

服务热线：15588880561 13953145758电话0531-68810589

联系人：黄小姐   qq：2431432591

网站：http://www.chinalanjian.com      

本产品的加工定制是是，品牌是蓝箭吊秤，型号是OCS-XZ-GSE，类型是直视吊秤，称重范围是30Kg-300
Kg（kg），显示方式是液晶显示，适用范围是五金配件钢材，属性是属性值
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