
天联牌镀锡屏蔽双绞线 RS485 2*0.75 485通讯电缆

产品名称 天联牌镀锡屏蔽双绞线 RS485 2*0.75 485通讯电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 天联:天联牌镀锡屏蔽双绞线
型号规格:RS485 2*0.75
销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联牌镀锡屏蔽双绞线 RS485  2*0.75  485通讯电缆

尊敬的客户，我是天津市电缆总厂分厂的销售总监郭婷。我要向您推荐的是我们厂家生产的天联牌镀锡
屏蔽双绞线 - RS485 2*0.75 485通讯电缆。

产品特点：

天联牌镀锡屏蔽双绞线，采用高质量的铜材料制成，具有良好的导电性能和抗氧化性。

采用双绞结构设计，可以有效减少信号干扰和串扰，提供稳定可靠的通信质量。

针对RS485通讯标准设计，支持高速传输，适用于各种工业自动化领域的通信需求。

2*0.75mm的导线横截面积，符合电气工程师协会（IEEE）的标准，能够满足长距离信号传输的要求。

表面经过镀锡处理，提高了电缆的耐腐蚀性和抗干扰性，延长了使用寿命。

屏蔽设计可以有效地阻挡外界电磁干扰，保障通信质量的稳定性。

关于天津市电缆总厂分厂：

天津市电缆总厂成立于1965年，是一家从事电缆生产的企业。我们拥有先进的生产设备和技术工艺，致
力于为客户提供高品质的电缆产品。天津市电缆总厂分厂作为总厂的核心生产分支机构，拥有完备的生
产线和的团队，始终以技术创新和质量为核心竞争力。



为什么选择天联牌镀锡屏蔽双绞线 RS485 2*0.75 485通讯电缆：

稳定可靠的通信质量：采用双绞结构设计和屏蔽技术，能够有效降低信号干扰和串扰，确保通信质量的
稳定可靠。

适用于各种环境：经过镀锡处理的电缆表面具有较强的耐腐蚀性，能够在各种恶劣工作环境下长时间稳
定运行。

高速传输性能：针对RS485通讯标准设计，支持高速传输，适用于需要快速和可靠通信的工业自动化领域
。

经济实惠：我们，没有中间商环节，能够提供具有竞争力的价格，并且我们提供和售后服务。

购买天联牌镀锡屏蔽双绞线 RS485 2*0.75 485通讯电缆请联系：

天津市电缆总厂分厂销售部

联系人：郭婷

电话：（暂不提供）

邮箱：（暂不提供）

欢迎您随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

