
完全国标法 便携现场甲醛检测仪 强势登场

产品名称 完全国标法 便携现场甲醛检测仪 强势登场

公司名称 北京中科中环环境应用技术研究中心

价格 面议

规格参数 品牌:ZKZH中科中环
型号:ZK-101D

公司地址 中国 北京市
海淀区香山南路魏家村甲1号9号楼一层

联系电话 086 10 51661301 13381355005

产品详情

北京中科中环环境应用技术研究中行业巨献！行业重头产品！

完全符合甲醛检测国标gb/t18204.26分光光度法：基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成有色化合物对可
见光有选择性吸收而建立的分光光度比色分析法。

高技术集成超稳定光频转换分光光电传感芯片、温度湿度传感器、压力传感器、中央计算处理系统。
现场测试甲醛浓度、温湿度及压力影响修正计算，一气呵成大屏幕显示，一目了然。

具有零点（空白）记忆、数据保存，预留rs－232接口与pc机通讯，方便直接输出数据或生成并打印报告
。

测试试剂包显色，样品和试剂用量少，防止并减少二次污染。

超低功耗，2节5号电池，使用近1年不需考虑电力。

超小移动检验室、仪器尺寸仅（200×120×60）mm、轻便重仅0.5kg，不到鞋盒1/3大小！

技术指标：

* 测定下限：0.01mg/m3(采样体积10l)* 测量范围：(0.00~0.10)mg/m3

* 测量精度：≤5%



* 测量方法：国标酚试剂分光光度法* 光 源：led硅光二极管，波长630nm* 电
源：5号电池二节，方便实用* 工作环境温度：(5~40)℃

最新应用客户：

*   *通化市五金厂 *长沙磐龙安全系统公司    *e时代室内环境检测    *武汉佳丽    
*福建三艺    *北京德源  *济宁环境监测        *新疆阿拉泰环境检测    *太原华强  
*重庆环境检测    *福建警声    *深圳天道医药  *哈尔滨环境监测  *辽宁嘉阳鑫  *长沙湘成  
*包头产品质检所  *贵州黔南州质量技术监督检测所  *北京御火兴安    *厦门铜宁    *北京光华
*扬州杨子    *福州福发    *天津宏盛嘉禾  *上海基田    *江苏亚亚    *沈阳昊诚兴亚  
*都江堰建业    *北京城建建材工业    *石家庄人防工程    *福州上华    *北京天之岩  
*北京量子研究所    .......

**  创新不断,我中心“空气中甲醛测定方法”发明专利再领先锋！

本产品的加工定制是是，品牌是ZKZH中科中环，型号是ZK-101D，测量范围是0-1.0mg/m3，测量精度是
5%，测量对象是空气中甲醛浓度，流量范围是0～1（L/min），功率是0.03（w），分辨率是0.01mg/m3，
尺寸是200x120x60（mm），重量是0.54±0.01（kg），电源是DC5号电池2节
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