
香港CEM 专业木材水分温湿度仪 DT-129

产品名称 香港CEM 专业木材水分温湿度仪 DT-129

公司名称 深圳市友福电子工具有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:DT-129
测量范围:见说明

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道油松路天汇大厦D栋6
楼D-613

联系电话  13798596723

产品详情

供应香港cem 专业木材水分温湿度仪 dt-129

产品特征：

dt-129/129b温湿度测量仪是一款专业测量木材的湿度计。该仪表有八个校准刻度，能准确测量达150种木
材种类。湿度计既可使用针形探头，也可使用外接的湿度探头测量。使用温度探头时，能根据相关温度
自动校准湿度测量。小巧的外形便于使用。

技术指标:

探针长度8mm探针可更换测量范围木材:6 ~
99.9%误差木材:±1%湿度测量量程6%~100%湿度分辨率0.1%rh湿度测量误差±1%(
6%~40%)温度量程-35oc~80oc温度分辨率1oc(<=-10oc)；0.1oc(>-10oc)温度测量误差±2oc环境温度0
~ 50oc相对湿度0 ~ 85%低电提示电量低时会显示低电符

尺寸：180 x 50 x 31毫米 重量：175克
配件:温度探头，湿度探针，9v电池，皮包，彩盒。

本产品的品牌是CEM/华盛昌，型号是DT-129，测量范围是见说明，测量对象是木材、温度、湿度，测
量精度是±1%，尺寸是180*50*31（mm），重量是175（kg）
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