
室内膨胀型防火涂料施工团队厂家批发零售专车直达

产品名称 室内膨胀型防火涂料施工团队厂家批发零售专车
直达

公司名称 湖州金涛涂料有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:金涛
类型:钢结构防火涂料
优势:每一桶都是批发价

公司地址 驻湖北湖南办事处

联系电话 15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家，膨胀型钢结构防火涂料，非膨胀型钢结构防火涂料，室内钢结构防火涂料，室外
钢结构防火涂料厂家直销，包工包料包验收 生产-销售-施工-

验收一体化，国标品质，膨胀性好，20年实体老厂，品质高，值得信赖！
防火涂料测试防火涂料相关的测试方法GB

饰面型防火涂料（适用于膨胀型饰面涂料）有大板燃烧法，隧道燃烧法，小室燃烧法三种常见办法。
室内膨胀型防火涂料施工团队厂家批发零售专车直达 防火涂料是用于可燃性基材表面，能降低被涂材料
表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延，用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。施用于可燃性基材
表面，用以改变材料表面燃烧特性，阻滞火灾迅速蔓延；或施用于建筑构件上，用以提高构件的耐火极
限的特种涂料，称防火涂料。 矿物棉类建筑防火隔热涂料 矿物棉类建筑防火隔热涂料是继厚涂型建筑防
火涂料-珍珠岩系列，氯氧镁水泥系列防火涂料之后的又一重要防火涂料系列，尚属空白，它与珍珠岩类
防火涂料相比，其主要特点是作为隔热填料的矿物纤维对涂层强度可起到增强作用，可应用于地震多发
的地区或常受震动的建筑物，并能起到防火、隔热、吸音之作用。矿物棉类建筑防火隔热涂料主要有矿
物纤维防火隔热涂料、隔热填料，其主要成分是矿物棉、粘结材料一般是水泥，在现场采用干法喷涂施
工，即纤维经分散后与粘结材料一起用高压空气输送至喷口处，然后与分布于喷口周围的高雾化水混合
喷射至待涂表面。能够获得密度较小的涂层，从而能减轻整个建筑物的重量，降低建筑物负荷。国外已
广泛使用快干型矿物棉类防火涂料，在施工条件差的建筑工地使用时，具有施工方便、成本低、干燥时

间短等优点。
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