
 WEW-100B微机屏显万能试验机新标准

产品名称  WEW-100B微机屏显万能试验机新标准

公司名称 北京中科路建仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中科路建
型号:WEW-100B

公司地址 中国 北京市丰台区
科技开发区158号院西门北行300米

联系电话 86-01056587120 18911711600

产品详情
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温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

wew-100b微机屏显万能试验机

wew-100b型本机主要用于金属、非金属材料之拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验，增加剪切附具可做剪
切试验。本机配有计算机、打印机、电子引伸计、光电编码器及通用试验软件，可以准确测定金属材料
的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强度、延伸率、弹性模量等力学性能。试验结果可以查询和打
印（力-位移，力-变形，应力-位移，应力-变形，力-时间，变形-时间）六种曲线及相关试验数据，具有
软件自检功能，能自诊断故障，详见软件说明。是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等
部门的理想检测设备。

主要性能技术指标

3.1     最大试验力kn                                 100

3.2     试验力测量范围kn                        10～100



3.3     试验力示值相对误差                    ≤示值的±1%

3.4  试验力分辨率                                    
0.01kn

3.5     位移测量分辨力mm                          0.01

3.6     变形测量精度mm                             0.01

3.7     最大拉伸试验空间mm                       550

3.8     最大压缩空间mm                             380

3.9     活塞行程mm                                  
150

3.10   圆试样钳口夹持直径mm                φ6-φ26

3.11   扁试样钳口夹持厚度mm                   0-15

3.12   扁试样最大夹持宽度mm                    70

3.13   压盘尺寸mm                                
φ160mm

3.14   弯曲试验两点间最大距离mm             450

3.15   弯曲支滚宽度mm                              120

3.16   弯曲支滚直径mm                              φ30

3.17   活塞最大移动速度mm/min                50

3.18  
夹紧方式                                       
手动加紧

3.19   主机外形尺寸mm                       720×580×1950

3.20   测力柜外形尺寸mm                    1000×700×1400

 

本产品的加工定制是是，品牌是中科路建，型号是WEW-100B，类型是数显式万能试验机，测量范围是1
0～100（kN），精度是0.01kN，调速范围是50（mm/min），最大负荷是100（kN），拉伸空间是550（m
m）
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