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产品名称 碳化硅升膜蒸发器用途 恩施碳化硅升膜蒸发器
金顺化工

公司名称 潍坊金顺化工设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊滨海经济开发区

联系电话 15762619088 15762619088

产品详情

为大家介绍下提高换热器效率的方法。

1、板式换热器和气液喷射器串联使用：介质首先通过板式换热器旁路进入加热灭菌，碳化硅升膜蒸发器
厂家，在丢失罐或停滞塔后，保持一定时间，进入板式换热器的积极方式。将旁路板式换热器的低温液
体预热达到低温液体预热，同时也实现高温液体冷却换热过程。

2、维护：由于介质中含有微量颗粒或焦炭，在进料过程中连续进行板式连续高温灭菌，恩施碳化硅升膜
蒸发器，会导致板块逐渐堵塞堵塞。如维修不及时，将直接影响板式换热器的使用效果，减少进料流量
，影响灭菌质量，对生产造成危害。如果经常洗涤和洗涤，耗时费力，损坏垫片，装配或清洁方法不正
确也会造成橡胶垫泄漏板损坏，影响设备使用寿命。

碳化硅换热器由多个具有正方形横截面的空气通道和具有矩形横截面的烟气通道组成。碳化硅管交叉粘
在一起，空气通道和烟气通道是双层的。结构牢固，机械强度高，解决了波纹陶瓷换热器隔板，漏气的
现象。四个L形密封件被胶粘在空气和烟气通道的连接处。外壳由钢板制成，中间填充有硅酸铝耐火纤维
，起到密封，隔热和抗机械振动的作用。

碳化硅换热器是一种利用碳化硅陶瓷材料作为传热介质的新型换热器。碳化硅具有耐酸碱腐蚀性、化、
耐磨、耐高温、高强度、高导热性等性能特点，碳化硅换热器是较理想的选择；适用于高浓度硫酸、、
、混酸、、含及化氢气体的工况；主要用于物料的加热、蒸发、冷却、冷凝及热量回收。

 



换热器管束的检查：

1、如需到空冷式换热器管束表面上做检查时，应在翅片管上垫上木板或橡胶板，碳化硅升膜蒸发器用途
，以免损坏翅片。

2、换热器铝翅片如被碰到时，应用工具扶直。

3、检查换热器管束热补偿装置工作是否正常。热位移导向螺柱、支架、挡块等是否浮动灵活。

4、检查空气流道密封片是否固定紧密。如有不适合处，应予以矫形修复。

5、定期维护时，碳化硅升膜蒸发器特点，应用蒸汽及水冲刷换热器管束内部，直到将污垢除净，并应检
查腐蚀厚度，其值不应超过规定值。检查后重新安装时，应更换丝堵垫片及法兰垫片。

碳化硅升膜蒸发器用途-恩施碳化硅升膜蒸发器-金顺化工(查看)由潍坊金顺化工设备有限公司提供。潍坊
金顺化工设备有限公司位于山东省潍坊滨海经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前金顺化
工设备在制冷设备中享有良好的声誉。金顺化工设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。金顺化工设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司
还是从事山东碳化硅换热器，潍坊碳化硅换热设备，列管式碳化硅冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。
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