
光伏支架用螺旋地桩 表面光滑平整 耐湿耐酸碱 坚固抗拉

产品名称 光伏支架用螺旋地桩 表面光滑平整 耐湿耐酸碱
坚固抗拉

公司名称 沧州乾图管道有限公司

价格 45.00/件

规格参数 品牌:乾图
适用范围:光伏电站预埋件
表面处理:热镀锌

公司地址 河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公
司院内）

联系电话 17370273862 17370273862

产品详情

光伏支架用螺旋地桩，表面光滑平整，耐湿耐酸碱，坚固抗拉。沧州乾图管道有限公司为您的光伏发电
项目提供zhuoyue的支架解决方案。我们的螺旋地桩具有表面光滑平整的特点。通过先进的加工工艺和设
备，我们确保每根螺旋地桩的表面都经过精细打磨，没有任何锐利的边角。这样的设计有助于减少对光
伏支架和组件的摩擦，确保光伏板的使用寿命和发电效率。

我们的螺旋地桩具有耐湿耐酸碱的特性。在光伏发电站的环境中，地下水位波动大，土壤湿度较高，且
受到酸碱性物质的侵蚀。为了应对这些恶劣的环境条件，我们采用了具有抗腐蚀能力的材料制作螺旋地
桩，确保其能在长期潮湿和酸碱性的土壤环境中保持良好的使用性能。

再次，我们的螺旋地桩具有坚固抗拉的特点。在光伏发电站中，支架需要经受各种环境力的考验，如风
力、压力和重力。为了保障光伏支架的稳定性和安全性，我们采用高强度的材料制造螺旋地桩，并通过
特殊的工艺处理使其具有出色的抗拉性能。这样一来，不仅可以确保支架的稳定性，还可以降低维护和
更换成本。

光伏支架用螺旋地桩是沧州乾图管道有限公司为客户提供的高品质产品，具有光滑、耐湿耐酸碱、坚固
抗拉等多项优势。我们相信，只有在每一个细节都经过精心的设计和加工后，才能为客户提供真正的高
品质产品。选择我们，选择信任和质量。

光伏支架用螺旋地桩表面光滑平整，无边角刺激。

螺旋地桩采用抗腐蚀材料制作，耐湿耐酸碱。



螺旋地桩具有高强度、优异的抗拉性能，保障支架稳定。

精心设计和加工保证产品质量，降低维护和更换成本。

如果您需要光伏支架用螺旋地桩，沧州乾图管道有限公司将是您的佳选择。请联系我们，了解更多产品
详情。
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