
HFE8517(家用空气能热水器控制器)

产品名称 HFE8517(家用空气能热水器控制器)

公司名称 珠海宏峰电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏峰电子
型号:HFE8517

公司地址 广东珠海市港二路268号1栋

联系电话 86 0756 8600864 13631227386

产品详情

热泵热水器电控板规格书

 

一、补充说明

 

本控制器适宜于单压缩机空气源热泵热水器. 控制器由主板和lc09触摸线控器组成. 

 

一.主要技术参数: 

使用条件： 

         运行电压：ac220v±10%，50hz。 

         整机运行环境温度：-30～+75℃。 

         电路板工作环境:-30~+50℃。 

         储存温度：-30～+80℃。 

         湿度要求：0～95%rh。 

         温度控制精度：0.5℃ 



二.控制器功能: 

自带时钟功能，实时定时开关机功能。四通阀说明：制热：不上电，除霜：上电。可显示水箱温度及设
置温度，具有查询功能。掉电自动记忆各种参数。具有完善的保护功能及显示（液晶显示背光常亮）。
手动除霜功能。（用户在开机时持续按“-”键9秒后进入）。控制板上：排气温度感温线插头红色；水
温头白色；环境头黑色；盘管头白色。信号采集温度，控制精度为±1度，环境温度tair（-40～120℃）、
排气温度te（-40～120℃）、蒸发器盘管温度tcoil（-40～120℃）、水温tw（-40～120℃）。温度探头：
探头50k3950。冷媒回收功能。 

三.主板描述:

 

输入信号总表：                                      

 

名称 类型 长度 控制范围 功能
线控器 通信 5m 10m能正常工作
线控器转换连接线 通信 0.5
环境 传感器 0.7m -20~80℃，50k 信号
盘管（除霜） 传感器 0.7m -20~90℃，50k 信号、除霜、保护
水温 传感器 5m 0~80℃， 50k 带保护套
排气 传感器 0.7m 0~120℃，50k 信号

 

控制板输出总表:

 

名称 类型 备注 功能
压缩机 继电器 20a  
风机 继电器 5a  
除霜电磁阀（四通阀） 继电器 5a  
辅助加热 继电器 20a  
水泵 继电器 10a  

 

控制板模拟量输入:

水温温度模拟量, 室外空气温度模拟量蒸发器温度模拟量, 压缩机排气温度模拟量

 功能描述： 

注释：ts：水温设定温度（本温度可调，详见p1参数）tw：水温温度。 

3.1制热运行: 

l 压缩机启动条件: 



当tw<ts-p3时，风机提前3s开启，然后压机开启。 

l 压缩机关闭条件: 

当tw≥ts时，关闭压缩机，3s后风机关闭。 

l 制热运行流程: 

开机过程：开机→水泵启动→电加热启动(若满足条件) → 蒸发风机运行(若满足条件) → 压缩机运行。 

关机过程： 压机关闭→风机关闭→水泵关闭 

l 除霜运行: 

1.进入除霜的条件: 

(一) 压缩机初次上电制热运转（累计）运行时间大于等于进入除霜时间设定值（c1），或上次除霜结
束后，压缩机再启动制热运转（累计）运行时间大于等于进入除霜时间设定值(除霜后重新记时). 

(二) 压缩机已连续运行5分钟。 

(三) 如果室外机盘管的温度（tcoil）＜c2 

(四) 当室外温度（tair）＜5℃时：压机累计运行80分钟未化霜则强制化霜一次。 

2.除霜运行过程: 

压缩机系统同时满足上面①、②、③三个条件则进入除霜。除霜开始时到除霜结束时，液晶显示屏上除
霜标志点亮。除霜过程按以下方式进行： 

除霜时蒸发风机、压缩机停机55秒后，电磁阀上电，2秒后，蒸发风机不运行，压缩机运行。 

3..退出除霜的条件: 

a)    在室外盘管温度≥c4。 

b)    除霜时间≥c3分钟（可调节） 

满足上面任一条件，该系统退出化霜： 

压缩机停机，55秒后，电磁阀断电, 2秒后， 压缩机及蒸发风机重新进入制热运行。 

3.2电辅助加热运行 

注意：系统强制开启电辅热的条件：环境温度小于p5且实际水温小于（p1-p3），电加热开启。 

在加热过程中如果环境温度大于等于p5或水温到达设置温度则电加热关闭。 

显示标志状态：当系统开启电加热时，则电加热指示标志长亮（表明系统正在进行电加热）当系统停止
电加热后，则电加热指示标志熄灭。 



3.3水箱防冻保护功能： 

当环境温度低于5℃，且压机连续断电时间超过30分钟时，启动循环水泵60 秒后若水箱温度小于5℃时启
动压缩机制热，水箱温度到达15度时停机，否则循环水泵开启60秒后停止运行。 

3.4蒸发风机运行（不包括除霜运行状态） 

当蒸发器盘管温度≥10℃且压缩机排气温度 ≥p6℃，蒸发风机停止运行； 

当蒸发器盘管温度小于5℃或压缩机排气温度降至p6-10℃，蒸发风机重启运行。 

3.5保护功能： 

1.压缩机三分钟延时保护，压缩机启停时间为3分钟,每次压机停后再启动需延时3分钟. 

2.高压压力保护：当高压开关断开且持续5秒钟后，关输出，报警显示故障代码，当高压开关接通后停止
报警，系统可重新启动，若一小时内出现三次高压开关断开的情况，则关输出，报警显示故障代码，系
统不能重新启动. 

3.低压压力保护：当低压开关断开且持续5秒钟后，关输出，报警显示故障代码，当低压开关接通后停止
报警，系统可重新启动，若一小时内出现三次低压开关断开的情况，则关输出，报警显示故障代码，系
统不能重新启动，化霜期间不检测低压压力开关. 

4.排气保护：排气温度大于115度机器停机显示故障代码，温度降到90度以下恢复。 

5.传感器故障：传感器产生故障(开路或短路)，停止所有输出,并显示故障代码，传感器恢复即恢复工作
 

6.通信故障：显示31  

故障代码表： 

序号 故障代码 故障名称
1 05 高压故障
2 06 低压故障
3 12 压缩机过热保护温度，故障(自动)
4 15 水温感温头短路或开路，故障(手动)
5 16 化霜感温头短路或开路，故障(手动)
6 18 压缩机排气感温头短路或开路，故障(手动)
7 21 环境感温头短路或开路，故障(手动)
8 31 通讯故障，故障(手动)

补充说明：1.压缩机过热保护温度可自动恢复，其余故障必须手动上电恢复。 

2.系统发生故障时故障代码闪烁

 3.系统停机. 

常见操作： 

手动除霜功能: 用户在开机时持续按“-”键9秒后进入.制冷模式：在制热水模式下，用手指触摸“▲”键



且超过约8秒钟，当听到“嘟”声后移开手指，则进入制冷模式，水温调节范围：7℃-30℃，在制冷模式
下用手指触摸“▲”键且超过约8秒钟，则进入制热模式。(制冷模式—面板上水温 闪烁显示。)温度查询
：开机后用手指触摸“功能”键，进入查询方式.d1,d2,d3,d4依次为：水温温度，室外温度，压缩机排气
温度,室外盘管温度。设置水温：开机时直接按 “+”“-”键便可。

 

四.线控器操作说明

控制面板图

 

2. 按键解锁：用手指持续触摸任意键且超过约3秒钟，当听到“嘟”声后移开手指，此时背光高亮，按键
被解锁,没有锁键符号(当约60秒钟无按键操作，按键会自动被锁定,显示锁键符号)。

3.开/关机：用手指触摸“开关”键，如果面板在开机状态则会关机，如果面板在关机状态则会开机。

4. 水箱温度设定：开机后用手指触摸“+,-”键，面板显示水箱设定温度再按“+,-”键直接调节。

5.参数查询：开机后用手指触摸“功能”键，进入查询方式.d1,d2,d3,d4依次为：水温温度，室外温度，
压缩机排气温度,室外盘管温度。线控器一般状态下显示水温温度。无辅助电加热时，没有环境温度显示
。

6.参数设置：关机时用手指触摸“功能”键且超过约8秒钟，当听到“嘟”声后移开手指,进入参数设置方
式，进入后再按“功能”键选择需要设置的参数，按“+,-”键进行调整。

7 时设置：用手指触摸“定时”键,进入定时设置方式，首先调整的是第一段定时的定时开机“时”，再
用手指触摸“定时”键，则调整第一段定时的定时开机“分”，见下图：

再用手指触摸“定时”键，则调整第一段定时的定时关机“时”，再用手指触摸“定时”键，则调整第
一段定时的定时关机“分”，再用手指触摸“定时”键，则进入到第二段定时的定时开机“时”设置⋯
⋯，

直到所有定时时间设置完后退出设置方式。当所有定时时间设置完后退出设置方式后，显示定时开关机
图标。 

**每一段定时包括定时开及定时关两个时间，本线控器共有三段定时，当定时时间设置为 

00：00时该定时时间无效。 

设置完毕后，若任意一段定时开时间有效则面板lcd上“定时开”标记点亮;
任意一段定时关时间有效则面板lcd上“定时关”标记点亮 

8. 定时的取消：用手指触摸“定时”键且超过约3秒钟，当听到“嘟”声后移开手指,
则会取消所有定时。

9. 时钟设置：在没有定时的情况下，用手指触摸“定时”键且超过约8秒钟，当听到“嘟”声后移开手指



，进入时钟设置方式，此时时钟的小时部分闪烁，接着按“+
-”键可以调整小时，再用手指触摸“定时”键，此时时钟的分钟部分闪烁, 接着按“+
-”键可以调整分钟，8秒钟未按键，则设置完成并退出设置方式。见下图：

本产品的加工定制是否，品牌是宏峰电子，型号是HFE8517，保修期是1（年），售后服务地是珠海，规
格是家用（通用板）
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