
电子变压器骨架 干式 低频

产品名称 电子变压器骨架 干式 低频

公司名称 盐城市司迈特塑胶厂

价格 面议

规格参数 电源相数:
冷却形式:干式
频率特性:低频

公司地址 江苏盐城市盐都区秦南镇光明东路3#

联系电话 86 0515 88600755

产品详情

用于电子变压器生产的原材料,产品通过sgs认证，各项监测指标均符合rosh要求。

１、型号规格为：ei 28 系列至ei 114系列

２、环保、防火阻燃v2,

３、颜色：半透明    13961941455,13921873845

序号:03 三件套有顶胶芯
规格型号 类别 尺寸(单位:mm)

单价rm
b

 a b c d f j m r th 1h 2

  ei 28*11.5 bbn ￥0.17 8.3 11.8 6.3 27.1 18.4 — 10.1 — —33
cab — — — 29.3 19.7 29.3 18.2 17 19.3——

  ei 28*12 bbn ￥0.18 8.3 12.3 6.3 27.1 18.4 — 10.1 — —33
cab — — — 29.3 19.7 29.3 18.2 17 19.3——

  ei 35*13 bbn  10.2 13.3 7.3 28.5 23 — 11.8 — —4—33
cab — — — 30.8 24.9 30.8 23.4 19.5 20.6——

  ei 35*13.5 bbn ￥0.21 10.2 13.8 7.3 28.5 23 — 11.8 — —4—33
cab — — — 30.8 24.9 30.8 23.4 19.5 20.6——

  ei 35*15 bbn  10.3 15.3 7.4 30.5 22.8 — 11.9 — —73
cab — — — 32.3 24.4 32.3 23 20 21.2——

 ei 35*15.5 bbn ￥0.22 10.3 15.8 7.4 30.5 22.8 — 11.9 — —73
cab — — — 33.8 24.4 33.8 23 20 21.2——

  ei 41*14 bbn 0.255 13.5 14.3 7.7 30.1 26.8 — 15.1 — —33



cab — — — 44.4 31.9 40.8 30.5 20.8 26.3——
  ei 41*16.5 bbn ￥0.265 13.3 16.7 7.8 33.3 26.7 — 15.3 — —33

cab — — — 26.5 29.4 36.5 27.9 21 22.9——
  ei 41*20.5 bbn ￥0.275 13.4 20.7 7.8 36.8 26.7 — 15.2 — —33

cab — — — 39.8 28.6 39.8 27.7 21 22.6——
  ei 41*23 bbn ￥0.28 13.6 22.3 7.8 37.3 26.8 — 15.2 — —33

cab — — — 39.8 28.6 39.8 27.7 21 22.6——
  ei 41*24.5 bbn ￥0.29 13.5 24.8 7.8 41.6 27 — 15.1 — —43

cab — — — 46 28.8 46 27.3 21 24.8——
  ei 41*26.5 bbn ￥0.32.5 13.4 26.8 7.8 43 27 — 15.1 — —43

bbn — — — 46 28.8 46 27.3 21 24.8——
  ei 48*19 bbn 0.305 16.6 18.5 9.3 35.9 30 — 18.3 — —33

cab — — — 40.8 31.9 40.8 30.5 23.8 27.3——
  ei 48*20 bbn ￥0.31 19.4 20.3 9.1 37.1 29.6 — 18.3 — —33

cab — — — 40.8 31.9 40.8 30.5 23.8 25.9——
  ei 48*25 bbn 0.33 16.8 24.6 9.3 41.1 29.2 — 18.7 — —43

cab — — — 44.4 31.9 40.8 30.5 23.8 26.3——
  ei 48*29.5 bbn ￥0.36 16.6 29.8 9.3 47.2 29.7 — 18.7 — —53

cab — — — 50.4 31.9 50.4 29.9 23.9 27.2——
  ei 48*30.5 bbn ￥0.37 16.6 30.6 9.3 47.2 29.7 — 18.7 — —53

cab —  — 50.4 31.9 50.4 29.9 23.9 27.2——
  ei 57*30 bbn 0.50 19.5 30.5 11.1 46.4 32.6 — 20.7 — —33

cab — — — 54.5 35.8 49.5 33.5 25.9 32.5— 

本产品的电源相数是单相，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是司迈特，铁心形状是E型，型号是
EI28-192，应用范围是配件组件
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