
高分子 复合绝缘子芯棒 佳鑫

产品名称 高分子 复合绝缘子芯棒 佳鑫

公司名称 宝应佳鑫电器设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:佳鑫
型号:jx-gfz

公司地址 宝应县柳堡镇人民东路292号

联系电话 13348144581 15152701027

产品详情

复合芯棒主要材料：   采用玻璃纤维丝在浸渍环氧树脂基体经高温拉挤而成。该产品具有：质量轻
、机械性能稳定、绝缘性能优异，能覆盖10kv——1000kv电压范围。产品抗拉性能尤为突出，其抗拉强
度达到1360mpa或以上，大大超过45号精铸钢抗拉强度570mpa指标。为复合绝缘子的综合介电性能提供
了可靠的基础。公司生产的芯棒有：普通芯棒、耐高温芯棒、耐酸芯棒、耐高温耐酸芯棒四大系列产品
。

产品规格：圆形棒直径系列：φ10、φ12、φ15.6、φ16、φ18、φ20、φ22、φ24、φ25、φ30、φ32
、φ34、φ35、φ36、φ38、φ40、φ42、φ45、φ50、φ60、φ63、φ80

 

可按照客户尺寸要求定制，做到完全没有损耗  以上价格为每公斤/元。

本产品的加工定制是是，品牌是佳鑫，型号是jx-
gfz，材质是玻璃丝，结构高度是500（mm），颜色是绿色，产品认证是iso9001
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