
六盘水西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-
西门子维修服务

产品名称 六盘水西门子中国（授权）一级代理商-
西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

用户可以把自己编制程序集成到编程软件Micro/WIN SMART中。这样可以在编程时调用实现相同功能的
库指令，而不必同时打开几个项目文件拷贝。指令库也可以方便地在多个编程计算机之间传递。

一、定义库指令一个已存在的程序项目只有子程序、中断程序可以被创建为指令库。中断程序只能随定
义它的主程序、子程序集成到库中。例如一个项目的的程序结构如下：

现欲将子程序创建为指令库，其中在子程序中定义了中断程序INT_0,操作步骤：第一步：在文件菜单中
，选择建立库命令；或者用鼠标右键单击指令树的指令库分支，选择创建库

第二步：通过执行"创建库" 对话框的各个步骤（节点），组态库的构成。可单击各对话框的"下一步"
按钮进入下一步。也可单击任何节点以更改该节点的信息：1. “名称和路径”节点 :库名称：库名称可以
包含空格和大小写混合字母；库文件路径：默认路径存储库,可以在工具>选项>项目>用户库文件夹进行
修改。



注：默认目录位于C盘，在重新安装软件和系统时容易丢失，因此建议用户库文件夹修改到其它非系统
盘目录下。

2.“组件”节点:选择项目中的哪些子例程要作为指令包括在库中。要包括子例程，请在左侧列表中选择
子例程，然后单击 “添加”按钮。要删除子例程，请选择右侧的子例程，然后单击“删除”按钮。不
能直接添加中断例程；但如果子例程引用了中断例程，STEP 7 Micro/WIN SMART
会自动包含该中断例程。

3.“保护”
节点:可选择是否要用密码保护库中的代码，以防止查看和编辑。要用密码保护库，请选中“是”
复选框，然后为库输入密码，并重新输入密码以进行验证。

4.“版本生成” 节点:可设置要创建的库的版本，包括主次版本标识符。

5.“完成”节点 :要创建库的组成部分，单击“创建”按钮。

二、在项目中使用库注意：在项目中使用库时，必须关闭从中创建库的项目，然后打开一个新项目或其
它项目以使用库，否则无法显示库。当打开新项目时，项目树中的库文件夹显示在项目选项中为用户自
定义库配置的文件夹中的库，指令库的调用方法与子程序基本一样。

三、添加删除指令树中库指令第一步：用鼠标右键单击指令树的指令库分支，选择打开库文件夹，并在
库文件夹里添加或者删除库文件

第二步：关闭项目后重新打开软件即可看到指令树中库文件添加或者删除成功，删除库文件时也用鼠标
右键单击指令树的指令库分支，选择刷新库，即可看到项目树中的库文件夹该库删除。
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