
高价回收嘉峪关市西门子PLC模块

产品名称 高价回收嘉峪关市西门子PLC模块

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

PROFINET是开放的、标准的、实时的工业以太网标准，PROFINET
IO主要用于模块化、分布式控制器。

PROFINET通讯特点如下:

（1）实现工业联网，基于工业以太网（开放式以太网标准)
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下面通过S7-200SMART和S7-1200之间通过PN通信的方式进行数据交换，其中S7-1200侧做控制器，S7-200
SMART侧做智能设备。

S7-200 SMART侧实施步骤：



1. 在S7-200 SMART软件中的工具菜单PLC角色选择智能设备并设定固定IP地址，如图1所示。 

图1：设定IP及PLC角色

2. 设定IP后点击下一步添加传输区域，输入传输区域长度为4个字节，起始地址为IB1152，
输出传输区域长度为4个字节，起始地址为QB1152，如图2所示；设定后点击导出该组态并点击生成。

图2：传输区域设定

3. 把组态好的硬件配置下载至S7-200 SMARTPLC中。

以上是S7-200 SMART侧的项目创建及GSD文件制作，接下来需要在S7-1200侧进行组态。

S7-1200侧实施步骤：

1. S7-1200侧新建项目添加CPU→在设备组态中的设备视图对话框中的CPU属性里面选择以太网地址，并
检查PROFINET设备名称，勾选自动生成PROFINET设备名称；如图3所示。

图3：设置IP地址

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

