
高价回收通辽市西门子PLC模块

产品名称 高价回收通辽市西门子PLC模块

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

10识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制，电源相线中性线。万用表拨电压档，量程交流二百五
，一笔连接接地点，另笔触及电源线

指针偏转弧度大，表笔触的是相线。表针不动略偏转，表笔触及中性线
。

11测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性，万用表拨千欧档。测得阻值小千欧，二极管正向电阻
。黑笔接触管正极，红笔接触管负极。测得阻值数万欧，二极管反向电
阻。红笔触接管正极，黑笔触接管负极。

判断二极管好坏，万用表拨千欧档。正反阻值相差大，数值越大越为好
。正反阻值较接近，被测管子已失效。正反阻值均为零，管子两极间短
路。正反阻值无穷大，管子内部已开路。



12检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏，万用表拨电压档。硅堆万用表串联，跨接交流二百二
。量程直流二百五，将硅堆正向接入。

大于三十伏合格，表针不动有故障。量程交流二百五，读数二百二短路
。表针不动读数零，硅堆内部已开路。

13测判电容器好坏

微法容量电容器，测判好坏很简便。万用表拨千欧档，红黑表笔接两极
。表针左右摆一次，幅度越大越良好。

表针根本不摆动，被测电容内断路。表针到零不返回，被测电容已击穿
。

14数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量，数字万用表检测。开关拨到蜂鸣器，红黑笔触正负极
。一阵短促蜂鸣声，声停溢出符号显。

蜂鸣器响时间长，电容器容量较大。若蜂鸣器一直响，被测电容器短路
。若蜂鸣器不发声，电容器内部断路。

15使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表，安全规程要记牢。高压回路上测试，必须由两人进行
。被测导线的电位，不超钳表电压级。

操作必须戴手套，站在绝缘台垫上。人体头部带电体，保持足够安全距
。测量低压母线流，绝缘隔板加包护。绝缘不良或裸线，严禁使用钳表
测。

16正确使用钳形电流表



运用钳形电流表，型号规格选适当。最大量程上粗测，合理选择量程挡
。钳口中央置导线，动静铁心吻合好。

钳口套入导线后，带电不能换量程。钳形电流电压表，电流电压分别测
。照明线路两根线，不宜同时入钳口。钳表每次测试完，量程拨至最大
挡。

17钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表，测三相三线电流。基尔霍夫一定率，得出测量一技巧
。钳口套入一根线，读数该相电流值。

钳口套入两根线，读数第三相电流。钳口套入三根线，负荷平衡读数零
。

18钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表，测量交流小电流。被测负载绝缘线，钳口铁心上绕圈
。读数除以匝加一，则得真正电流值。

19检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相，钳形电流表检测。两根相线电流值，均小于额定电流
。一根相线电流零，该相电阻丝烧断。

20查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长，短路接地点难查。故障相线串电炉，单控开关接电源
。运用钳形电流表，线路逐段测电流。有无电流分界处，便是短路接地
点。
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