
高价回收赤峰市西门子PLC模块

产品名称 高价回收赤峰市西门子PLC模块

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

21检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置，钳形电流表检测。钳套阳极连接线，观看表头电流数。表头指示电流零，被测元件未
工作。

三相元件电流值，基本平衡属正常。电流严重不平衡，元件移相不一致。交流部分有故障，整流变压器
缺相。

22测判用户跨相窃电

用户单相电能表，计量偏少或不走。电能表处前或后，钳形电流表检测。钳套相线中性线，表头指示不
为零。

相线中性线各测，电流读数差别大。则判定跨相窃电，一相一地式偷电。

23使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表，安全规程要遵守。测量高压设备时，必须由两人进行。被测设备全停电，并进行充分
放电。

测量线路绝缘时，应取得对方允许。双回路线都停电，禁止雷电时测量。带电设备附近测，人表位置选
适当。

保持足够安全距，注意监护防触电。



24正确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表，电压等级选适当。测前设备全停电，并进行充分放电。被测设备擦干净，表面清洁无
污垢。

防表位置选适当，远离电场和磁场。水平放置不倾斜，开路短路两试验。两色单芯软引线，互不缠绕绝
缘好。

接线端钮识别清，测试接线接正确。摇把摇动顺时针，转速逐渐达恒定。摇测时间没定数，指针稳定记
读数。

25使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测，八项注意要牢记。测试期间接线钮，千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘，摇测过程不
能擦。

测设备对地绝缘，接地端钮接外壳。摇测容性大设备，额定转速下脱离。检测电解电容器，接地端钮接
正极。

同台设备历次测，zuihao使用同只表。摇测设备绝缘时，记下测量时温度。不测百千欧电阻，更不宜作
通表用。

26

串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮，串接晶体二极管。摇测容性大设备，阻止设备放电流。消除表针左右摆，确保读数看
准确。测量完毕停摇转，仪表也不会损坏。

27提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表，串联起来测绝缘。串联电压级叠加，绝缘电阻读数和。

28电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣，绝缘电阻表测判。常温二十度左右，由测量时开始计：十五秒时看读数，流逝秒时稳
定值。

两绝缘电阻比值，称谓绝缘吸收比。大于一点三良好，小于一点三受潮。

29快速测判低压电动机好坏

低压电动机好坏，打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测，绝缘最小兆欧值，三十五度基准八，每升十度除
以二。每低十度便乘二，读数超过才为好。



万用表拨毫安挡，电机星形连接法。表笔任接两相头，手盘转轴慢慢转。表针明显左右摆，三次测试结
果同。被测电机是好的，否则电机不能用。

30绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏，绝缘电阻表测判。线路接地两引线，接触硅堆两极端。摇测正反相电阻，阻值相差特
大好。

两次读值很接近，被测硅堆已失效。两次读数无穷大，硅堆内部已开路。两次读数接近零，硅堆内击穿
短路。
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