
常州溧阳钻井队，常州溧阳本地打水井-机械打深水井

产品名称 常州溧阳钻井队，常州溧阳本地打水井-
机械打深水井

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 178.00/米

规格参数 打井供应:2-200吨每小时
打井类型:打井钻井岩石井
打井优势:收费透明，技术靠谱，

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

打井

 吊钳分为外钳、内钳两种，工作时相互协作，主要用于起下钻、下套管及钻进接单根作业时，上卸钻
具丝扣及紧扣。目前现场普遍使用的是B型吊钳。B型吊钳的结构比较复杂，主要又大钳销子、钳柄、吊
杆、吊环、平衡螺丝、方框扣合器、固定扣合器、长钳、短钳、扣合器等十个部分组成。

打井公司打井时如何选择打井机的转盘

对于打井机来说，什么才是关键的呢?其实很简单，那就是转盘。因为转盘决定着打井机的工作效率，那
么什么样的转盘才是的选择呢？不妨跟随小编一起来了解一下如何选择打井机的转盘吧。

首先，在选择打井机转盘的时候，其转盘一定要选择大扭矩的以及一定转速的。这样才能够保障打井机
能够正常的运行和保障工作效率。

其次，对于打井机转盘的选择要选择具有抗震性能的转盘，以及要能够耐受冲击和防止腐蚀的能力。这
样的转盘才能够在打井机运行的时候提高工作效率，增加使用寿命。由于打井机在运行的时候需要循环
的转动，因此对于转盘的选择一定要注意选择能够正反旋转的。如此一来就能够保障打井机的正常运行
。

除此之外，在选择转盘的时候还要注意其密封性如何，选择密封性好的以及润滑效果好的转盘。以免在



运行中泥浆或者其他的脏东西进入到转盘中。如果不小心进入脏东西，那么就会影响到转盘的正常转动
，使打井机停止运行。
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