
PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-220NA 注射级 高强度 易加工 阻燃
聚苯硫醚

产品名称 PPS 美国雪佛龙菲利普 R-4-220NA 注射级 高强度
易加工 阻燃 聚苯硫醚

公司名称 东莞市众欢塑料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 是否进口:是
包装规格:25公斤
型号:齐全

公司地址 东莞市

联系电话 13434508824 13434508824

产品详情

PPS美国雪佛龙菲利普R-4-220NA

密度：PPS R-4-220NA的密度约为1.4g/cm，即每立方厘米约1.4克。

熔点：PPS R-4-220NA的熔点高达约280℃左右，因此需要在使用中注意避免在高温环境下长时间暴露。

热稳定性：PPS R-4-220NA具有较好的热稳定性，可在高温下长时间使用而不会发生明显的性能下降。

机械性能：PPS R-4-220NA具有较高的强度和刚度，同时具有优异的耐磨性和耐腐蚀性。在加工过程中，
其模量和韧性也表现出良好的稳定性。

耐化学品性能：PPS R-4-220NA具有很好的耐化学品性能，可以在多种化学环境下保持稳定的性能，包括
强酸、强碱和各种溶剂。

耐高温高压性能：PPS R-4-220NA还具有优异的耐高温高压性能，适用于需要长时间在高压力和高温度环
境下工作的设备或部件。
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