
科华KR3320消防室UPS电源配置KR3320 /科华20KVA不间断电源

产品名称 科华KR3320消防室UPS电源配置KR3320
/科华20KVA不间断电源

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科华
型号:KR3320
功能:稳压逆变

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

 科华KR3320消防室UPS电源配置KR3320 /科华20KVA不间断电源

超强电网适应性超宽的市电输入范围，能适应不同环境的电网范围避免市电与电池的频繁切换，延长蓄
电池工作寿命

智能发电机控制，更好解决发电机配置及控制，使二者兼容性更强完善的保护功能及失效预告警具有完
善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾无忧器件失效
预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降
低客户运维成本及应用风险灵活组网丰富通讯

可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过 SNMP 实现上网监控，用户在远端即可对
设备运行状况了如指掌可配置独立的远程监控器，进行一对一或一对多的灵活管理，满足用户各种需求
贴心设计 变频器功能一套设备两种用途，减少一套变频器成本输入输出 50/60Hz
随意转换，不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼自主专利智能蓄电池监测系统

可选配智能蓄电池监测系统，全方位在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻，先进可靠的测量方法，
保证测量精度

除非断开蓄电池而后充电电路输入、输出皆正常，亦说明蓄电池也已常因中长期仍未充电、过放例如已
经到寿命期后等等原因然而损坏。

 



2、UPS开机后才，面板上为无所有显示，UPS不工作。

强大的安装适应性，可进行机架或壁挂式安装，电池监测单元模块之间用网线即可相连，布线简洁，给
客户整洁清爽的机房环境
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