
GB 4706.60-2008衣物干燥机认证测试标准

产品名称 GB 4706.60-2008衣物干燥机认证测试标准

公司名称 深圳市商通检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路227号
格泰隆工业园A栋厂房一层110

联系电话  15019259527

产品详情

GB 4706.60-2008衣物干燥机认证测试标准

GB 4706.60-2008 衣物干燥机测试项目：

1. 结构

外壳和框架

门和铰链

滚筒和支架

衣物升降装置

2. 电气

电源线和连接

电气绝缘和爬电距离

过流和短路保护

接地



电磁兼容性 (EMC)

3. 机械

滚筒旋转和停止

衣物升降装置操作

门锁和联锁装置

4. 性能

干燥效率

能耗

噪音水平

5. 安全

防触电保护

防火保护

防烫伤保护

防机械伤害保护

6. 其他

标记和说明

包装和运输

具体测试方法和要求在 GB 4706.60-2008 标准的各个章节中规定。

附加测试项目

环境测试（例如湿度、温度）

特定功能测试（例如蒸汽功能）

GB 4706.60-2008 衣物干燥机认证详细流程



1. 准备

制造商应确保其产品符合 GB 4706.60-2008 标准的要求。

制造商应编制技术文件，其中包含有关产品设计、制造和测试的信息。

制造商应准备测试样品，并将其提交给认证机构。

2. 申请

制造商向认证机构提交认证申请。申请应包括以下信息：

制造商名称和地址

产品信息（型号、规格等）

技术文件

测试样品

3. 样品测试

认证机构对样品进行测试，以验证其是否符合 GB
4706.60-2008 标准的要求。测试通常在认证机构认可的实验室进行。

4. 工厂检查（可选）

对于某些产品，认证机构可能会对制造商的工厂进行检查。检查旨在评估制造商的生产流
程和质量控制体系。

5. 技术文件审查

认证机构审查制造商提交的技术文件。技术文件应包含以下信息：

产品设计图纸和规格

制造工艺描述

测试报告

质量控制程序

6. 认证决定



如果产品符合所有要求，认证机构将颁发认证证书。认证证书通常有效期为 3-5 年。

7. 持续监控

在认证期间，认证机构可能会对制造商进行定期监督，以确保其继续符合 GB
4706.60-2008 标准的要求。

GB 4706.60-2008 衣物干燥机出口全球需要以下认证：

1、IEC 60335-1：家用电器和类似用途电器的安全 - IEC
60335-1 是家用电器安全的一般要求，大多数国家都采用或参考该标准。

2、IEC 60335-2-11：家用电器和类似用途电器的特殊要求 - 衣物干燥机 - IEC
60335-2-11 是衣物干燥机的特定安全要求，IEC 60335-1 的补充标准。

3、当地的国家标准 - 除了 IEC 标准外，许多国家还有自己的国家标准，衣物干燥
机必须符合这些标准才能在该国销售。例如，美国有 UL 61770 标准，加拿大有 CSA
C22.2 No. 112 标准，欧盟有 EN 61340-1 标准。

4、能效标签 - 许多国家都有能效标签计划，要求制造商在产品上贴上标签，说明其能
耗水平。

5、电磁兼容性 (EMC)
- 衣物干燥机必须符合 EMC 要求，以防止对其他电气设备造成电磁干扰。

6、包装和运输 - 衣物干燥机必须按照适用于目标市场的法规进行包装和运输。
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