
MGXTSV，矿用光缆 层绞式矿用光缆，煤安证手续齐全 售后完善

产品名称 MGXTSV，矿用光缆
层绞式矿用光缆，煤安证手续齐全 售后完善

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:天联
型号:MGTSV MGTS33
产地:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

MGXTSV，矿用光缆 层绞式矿用光缆，煤安证手续齐全 售后完善

品牌：天联 型号：MGTSV MGTS33 产地：天津市电缆总厂第一分厂

矿用光缆是一种专门用于矿区通信传输的光缆，适用于在煤矿等特殊环境下使用。天联为您提供的MGX
TSV矿用光缆是层绞式矿用光缆，具备煤安证手续齐全，售后服务完善等优势。下面我们将从加工工艺
、制作标准、结构组成、使用说明以及适用范围等多个方面进行详细介绍。

加工工艺:

天津市电缆总厂第一分厂采用先进的光缆加工工艺，确保矿用光缆的质量和性能。
在加工过程中，严格控制光纤和电缆的拉力，保证光纤的拉伸强度和传输性能。
采用高温烘烤技术，消除内部气体，确保光缆的稳定性和耐用性。 

制作标准:

MGXTSV矿用光缆符合国家相关标准和行业规范，保证产品的安全可靠性。
天津市电缆总厂第一分厂对每一批次的矿用光缆进行严格的检测，确保产品质量合格。
矿用光缆的制作标准包括外径、抗拉强度、耐张力、耐压力等多项指标。 

结构组成:

矿用光缆由光纤和光纤保护层组成。 光纤是矿用光缆的传输介质，具有高带宽和低损耗的特点。
光纤保护层用来保护光纤免受外界物理损伤，提高光缆的抗拉强度。 



使用说明:

MGXTSV矿用光缆适用于矿井、煤矿、油田、隧道等特殊环境下的通信传输。
在安装和使用过程中，应注意光缆的弯曲半径，避免超过其规定的弯曲范围，以免损坏光纤。
在维护和保养时，应定期检查光缆的外观，及时处理外部损伤，保证光缆的正常使用。 

适用范围:

MGXTSV矿用光缆适用于煤矿等特殊环境下的通信传输需求。
它可以用于煤矿井下的监控系统、通信系统等。
MGXTSV矿用光缆具有良好的抗拉强度和耐久性，可以经受住特殊环境的考验。 

作为一家专业的矿用光缆生产厂家，天津市电缆总厂第一分厂致力于为客户提供高质量、可靠的矿用光
缆产品。我们拥有先进的生产工艺和规范的制作标准，可以根据客户的需求定制不同型号和规格的矿用
光缆。无论您需要的是MGTSV、MGTS33还是其他型号的矿用光缆，我们都能够满足您的要求。

选择天联品牌的MGXTSV矿用光缆，您将获得优质、可靠的产品，正是这种品质的保障使得天津市电缆
总厂第一分厂在电缆行业中脱颖而出。欢迎您联系我们的销售部，了解更多关于MGXTSV矿用光缆的信
息，我们将竭诚为您服务！
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