
高宝印刷机专用IR灯管双管红外线UV灯

产品名称 高宝印刷机专用IR灯管双管红外线UV灯

公司名称 涿州瑞明电光源技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:瑞明
型号:几十种

公司地址 中国.河北省.涿州市

联系电话 86-03123675335/3988246 13833055007

产品详情

一、红外辐射加热管的应用：

适用于几乎凡是需要加热的行业：涂装、印染、食品、电子、医药、纺织、木材、纸业、汽车、塑料、
家俱、制鞋、金属、热处理、包装机械、取暖等等。

适用于各种不同的加热对象：塑料、纸张、油漆、涂料、空气、纺织品、纸板、印刷线路板、皮革、橡
胶、油料、陶瓷、玻璃等等。

二、红外辐射加热管的分类：

红外线辐射的实质是一种电磁波辐射，不同的频率构成了一个很宽的光谱——从可见光到红外线。加热
丝的温度决定了加热管辐射强度随波长的分布。根据光谱分布中最大辐射强度的位置，将红外辐射加热
管分类为：短波（波长0.76～1.6μm左右）、中波（波长1.6～4.0μm左右）和长波（波长4.0μm以上）
的产品。

石英近红外线，远红外线采用透明或半透明、磨砂或乳白、石英玻璃作为灯管外壳，可以产生近红外或
远红外辐射谱线。相同功率不同型号的红外线的辐射强度与波长的不同而强度不同。

1、长波红外线（远红外线）：其特点是升温速度快，加热均匀，热惯性小，达到产品恒温时间1-3分钟
，电能辐射转换效率高达到60%-75%，冷热不炸裂，节能使用寿命长。

2、短波红外线（近红外线）：其特点是具有1-3秒钟升温冷却时间，使加热过程控制更灵活，单管、孪
管高耐用的涂金反射层，可以实现86%以上的辐射效率，使用寿命长。尤其广泛用于高速印刷设备的烘
干固化，对塑料、水和其它溶剂可以迅速加热物体表面，并具备能被水膜迅速吸收达到烘干效果的特点
。如海德堡、罗兰、小森、利优比等胶印机；麦安迪、捷拉斯、雅嘉发等柔版印刷机；精装书刊联动生
产线设备上，如马天尼、柯尔布斯精装联动线等。



三、红外线辐射管的结构：

主要由加热丝、透明石英玻璃管、耐高温瓷头及耐高温引出线所组成。

四、加热管安装及使用注意事项：

*由于红外辐射加热管的材质及构造的特殊性，在加热管安装和使用过程中请务必注意以下几点：

*加热管不可以采用二端刚性固定，以避免加热管因不当的机械外力而破碎。

*加热管二端瓷座与设备的支持件应尽可能采用自由配合，且轴向及四周间隙以不小于1～3mm为宜；若
采用弹性夹持，亦应保证管体与刚性体之间有足够的热膨胀空间。

*可能的条件下将加热管二端瓷头置于低温区，以延长加热管的使用寿命。

*加热管在使用时一般应基本保持水平；若有特殊需要须倾斜或垂直使用，请联系。

*镀金反射层的加热管，请在安装和使用过程中避免硬物刮擦反射层。

*加热管的电源引出线在安装时请套上耐高温的绝缘瓷套管或玻纤管，以避免可能产生的漏电危险。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞明，型号是几十种，额定功率是4.2KW（W），额定电压是380V（V）
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