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产品名称 张家口赤城县板框压滤机白灰 氧化钙
85%以上厂家批发直销

公司名称 顺利石灰厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 左卫镇旧镇府路

联系电话 13383630697 15081379296

产品详情

尊敬的客户，您好！感谢您对顺利石灰厂的关注和支持。作为一家专业的石灰生产厂家，我们致力于提
供优质的石灰产品，满足您的各类需求。

我们的产品主要包括白灰、石灰、生石灰、熟石灰、氧化钙和氢氧化钙等。本文将为您介绍石灰的生产
工艺、使用方法、注意事项以及广泛的用途，希望能为您提供全面的了解，为您的选择提供参考。

一、石灰的生产工艺 

顺利石灰厂采用先进的生产工艺，确保产品质量和稳定性。我们科学调配原料，并通过板框压滤机进行
生产加工，保证产品的纯度和成分达到行业标准。

原料准备：我们选用高质量的石灰矿石，并进行粉碎研磨。
石灰石煅烧：通过高温煅烧，使石灰石中的碳酸钙分解，生成氧化钙。
石灰水化：将氧化钙与水进行反应，生成氢氧化钙。
石灰搅拌：将石灰浆料进行均匀搅拌，确保产品的均匀性和稳定性。 二、石灰的使用方法 

石灰是一种重要的工业原料，具有广泛的应用价值。以下是一些常见的使用方法：

建筑行业：石灰可用于粉刷墙面、制作石灰砂浆和石灰石膏板。
农业行业：石灰可用于土壤改良、中和土壤酸性、提高作物产量。
环保行业：石灰可用于烟气脱硫、污水处理和固废处理等。
钢铁行业：石灰可用于冶炼炉渣处理和钢铁脱硫。
化工行业：石灰可用于制造石碱、石膏和氯碱化工产品。 三、石灰的注意事项 

在使用石灰的过程中，需要注意以下事项：



避免直接接触皮肤和眼睛，如不慎接触，立即用清水冲洗。 使用石灰时要注意通风，避免吸入粉尘。
储存石灰时要远离火源，保持通风干燥。 石灰应与其他化学品分开存放，避免发生反应。
四、石灰的用途 

石灰作为一种重要的工业原料，拥有广泛的用途：

建筑行业：用于粉刷墙面、制作石灰砂浆等。 农业行业：用于土壤改良、中和土壤酸性等。
环保行业：用于烟气脱硫、污水处理等。 钢铁行业：用于冶炼炉渣处理、钢铁脱硫等。
化工行业：用于制造石碱、石膏、氯碱化工产品等。 

顺利石灰厂秉承“品质至上，顾客至上”的核心理念，为客户提供优质的产品和全方位的服务。我们的
白灰、氧化钙等产品纯度高，质量稳定，广泛用于建筑、农业、环保、钢铁、化工等行业。

感谢您对顺利石灰厂的信任和支持，期待与您合作共赢！

石灰的参数指标：

活性石灰度：活性石灰度是评价石灰活性的重要指标，它是指单位石灰含量所产生的可碱性物质的量。
活性石灰度越高，表示石灰的反应活性越强。 钙氧化率：钙氧化率是衡量石灰在高温条件下氧化钙的速
率，它表示石灰的煅烧效果。钙氧化率越高，石灰的质量越好。 可溶钙含量：可溶钙含量是指石灰中可
溶解的钙离子的含量，它是影响石灰溶解性能和肥效的关键参数。可溶钙含量越高，石灰的溶解性能越
好。 粒度分布：粒度分布是对石灰中颗粒大小的分布情况进行评价，它影响石灰的使用效果和肥效。一
般来说，石灰的粒度分布越均匀，石灰的反应速度越快。 有效成分含量：有效成分含量是指石灰中钙和
镁等有效成分的含量，它是影响石灰肥效的重要因素。有效成分含量越高，石灰的肥效越好。 含水率：
含水率是指石灰中所含水分的含量，它直接影响石灰的质量和保存性能。一般来说，石灰的含水率越低
，质量越好。   参数指标 解释活性石灰度 活性石灰度是评价石灰活性的重要指标，它是指单

位石灰含量所产生的可碱性物质的量。活性石灰度
越高，表示石灰的反应活性越强。

钙氧化率 钙氧化率是衡量石灰在高温条件下氧化钙的速率，
它表示石灰的煅烧效果。钙氧化率越高，石灰的质
量越好。

可溶钙含量 可溶钙含量是指石灰中可溶解的钙离子的含量，它
是影响石灰溶解性能和肥效的关键参数。可溶钙含
量越高，石灰的溶解性能越好。

粒度分布 粒度分布是对石灰中颗粒大小的分布情况进行评价
，它影响石灰的使用效果和肥效。一般来说，石灰
的粒度分布越均匀，石灰的反应速度越快。

有效成分含量 有效成分含量是指石灰中钙和镁等有效成分的含量
，它是影响石灰肥效的重要因素。有效成分含量越
高，石灰的肥效越好。

含水率 含水率是指石灰中所含水分的含量，它直接影响石
灰的质量和保存性能。一般来说，石灰的含水率越
低，质量越好。
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