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产品名称 2000排水pe管厂家 卓越管业 重庆排水pe管

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

PE管道安装后，为何不能用气体试压而用水压： 

 1、由于气体介质的不稳定性，气体具有以下性质不利于PE管材试压： 

（1）气体体积因空间大小而变化：气体进入PE管道后会充满整个空间，容易压缩及伸张。 

（2）体积受温度影响较大： 气体体积受温度影响较大，1800排水pe管厂家，在周围环境温度升高时会发
生膨胀，易造成管道内瞬间压力升高发生。 

（3）难以鉴定管线泄漏情况：气体无色无味，管线存在漏点时不易察觉。 

2、水介质相对于气体介质物理性质更加稳定。 

（1）鉴于水介质物理性质的稳定性，其对管材内壁产生的压力较为均匀。 

（2）管材承压能力的检验效果更加准确，是否存有漏点的检验效果更为直观。 

 

pe管是用在哪里 哪些地方需要用PE管 pe管的用途： 

现在这个社会pe管的应用越来越广泛，被应用到很多地方也被很多人所熟悉，可是关于pe管的主要用途
大家可能还不是很了解，下面PE管厂家就和大家说一下，让您对它的了解更深。 

1、城镇供水：? pe管具有安全、卫生、施工方便、使用寿命长等综合优势，已经成为城镇供水的理想管



材；?2、天燃气、煤气输送：? PVC由于pe管道连接可靠、性能稳定，容易施工、耐腐蚀等一系列优点，
成为中低压天燃气输送管道的选择；? 3、食品化工领域：?
pe管道具有的耐腐蚀性能，可用于各种酸咸盐的输送或排放，使得寿命长，成本低及维护费用低；?
4、矿砂、泥浆输送：?
pe管材道具有的耐磨性是钢管的4倍，可广泛用于输送矿砂、发电厂的粉煤灰、河道清淤的泥浆等；? 5、
置换水泥管、铸铁管和钢管：对于城市原有铺设亽水泥管、铸铁管等进行旧管改选，可以不经过大面积
开挖，直接将pe管插入旧管中进行更换，工程造价低，施工时间短，特别适用于老城区的管路改选；?6
、园林绿化管网：?
园林绿化需要大量的输水管道，315排水pe管厂家，pe管道成本低廉，值得大力推广。 

 

埋地PE管的施工方案 

1、埋设深度应根据冻土层深度、使用要求、埋地条件等因素综合确定，通常至少在深冷冻线以下0.3m，
且应符合如条件: 当管经de<=50mm时，管顶埋深为0.5m; 但管经de>50时，管顶埋深为0.7—1.0m; 

2、沟底应连续、平整、沟底表面不得有碎石、硬块和其他突出物。 

3、PE管道可以直接敷设在未经扰动的原土基础上，如果地基为岩石、硌石时，2000排水pe管厂家，需铺
设0.1~0.15m厚的细土或砂垫层;凡可以引起管道系统不均匀沉降的地段，重庆排水pe管，其基础应进行处
理或采取其他防沉降措施. 

4、管道系统中，阀门、消防栓或者其他附属材料设施等接点处应设立独立的基础，并与之固定，同时采
取防沉降措施。 

 

2000排水pe管厂家-zhuoyue管业(在线咨询)-重庆排水pe管由山东zhuoyue管业有限公司提供。山东zhuoyue
管业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务
回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。zhuoyue管业——您可xinlai的朋友
，公司地址：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，联系人：任经理。
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