
致胜-光纤激光切割机 数控

产品名称 致胜-光纤激光切割机 数控

公司名称 沧州致胜机电设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZS-3015
控制方式:数控

公司地址 河北省沧州市青县上伍乡小苏庄村

联系电话 0317-8888888 15226649888

产品详情

1、设备型号：zs-3015光纤激光切割机

2、机型结构：丝杆中间驱动

3、主要特点：

3.1.3015型数控激光切割机采用丝杆中间驱动结构，机床结构紧凑，具有足够的刚度、良好的可靠性。整
体布局紧凑、合理，占地面积小。   

3.2.机床底座由钢板焊接成型，内部为蜂窝状加强。经高温回火处理并进行人工时效消除应力，保证设备
的精度寿命。

3.3.x、y轴采用进口精密滚珠丝杠传动，最大定位速度可达40米/分钟。

3.4.配有小料收集。

机械性能指标：

 

          性能指标项 光纤激光切割机
x、y运动定位精度 ±0.05/m
x、y轴运动重复精度 ±0.03/m
x、y轴工作行程 3000*1500mm
工作台尺寸/最大进料高度 4250*1500mm/80mm
空程快速移动速度 30m/min
切割速度 10m/min



驱动 交流伺服
工作电压 三相380v/50hz
结构件 钢结构

本产品的品牌是致胜，型号是ZS-3015，控制方式是数控，作用对象是金属，电流是交流，用途是切割，
产品别名是光纤切割机，最大线割速度是18000（mm/s），适用材质是碳钢、不锈钢、铁，最大刻线深度
是8（mm），定位精度是+-5（mm），快进速度是400000（mm/min），切割头是奥森迪科
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