
检针器，抗干扰检针器 检针器

产品名称 检针器，抗干扰检针器 检针器

公司名称 上海宝田服装机械制造厂

价格 面议

规格参数 种类:检针器
用途:检针设备

公司地址 上海市金山区兴塔镇光荣村1057号

联系电话 18916629598 13901601573

产品详情

 特点1、该机是常规机型，具有先进的cpu程序主控系统，能自动控制感应信号大小，cpu根据客户所需
的检测标准作出相应的动作（报警）。2、该机还具有检测报告中英文打印输出功能，炜煌打印机epson
打印头色带打印，数据可长时间保存。3、本机采用了先进的低电压控制技术，使性能更加稳定、可靠、
安全。4、本机采用了有适时时钟功能和在自动状态下十分钟内无被检测物自动停机功能，以达到节电和
安全保护作用。5、该机采用先进的10路探测感应头，比目前市场上的8路探测感应头性能更加精确稳定
，目前该技术只有少数厂家能生产这种该性能检针器。本公司拥有该技术的核心技术（cpu运算主控技术
）。6、集成芯片全部采用国外著名公司的品牌芯片，以确保机器能长久稳定地工作。7、采用合金流线
型外壳，先进的静电喷涂，豪华美观。8、智能计数器数码显示，自动记录被检验合格与不合格数量。

技术指标

 检测范围  600mm(w)*100mm～200mm(h)

 检测灵敏感  fe∮0.8mm～1.2mm

 检测方式  磁感应

 操作方法  触摸式控制面板

 报警方式 发光管感应显示、发光管位置显示、蜂鸣器报警、输送带
停止后返回

 数据输出  可选择中英文打印检测报告（检测日期、检测标准、合
格、检出、总数等）

 使用电源  ac220v±10%

 功耗  100w

 体积  1850mm(l)*1050mm(w)*900mm～1000mm(h)

本产品的加工定制是是，种类是检针器，用途是检针设备，安装形式是输送带式，作用对象是服装、床
上用品、针织品、鞋袜手套，品牌是宝田，型号是BT-730，产品别名是抗干扰检针器，功率是0.1（Kw）
，外形尺寸（长*宽*高）是1850*1050*900-1000（mm），产地是上海金山，产品类型是全新
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