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产品名称 PE灌溉给水管批发厂家 昆明湖盛农业
芒市PE灌溉给水管

公司名称 昆明湖盛农业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区中林建材城H区8栋8号

联系电话 18206766950 18206766950

产品详情

们知道在开展应用PE给水管的情况下通常因为制造行业的规定及其规定不一样，会对其开展连接应用，
而常常应用给水管的人了解，在开展水管连接的情况下会出现许多不一样的方法开展实际操作，例如有
热熔连接和电熔连接，殊不知这两种连接又分成许多不一样的方式，可是常常应用的方式便是热熔对接
连接，那为了更好的进行连接实际操作，大家一起去看一下实际的接口方式是如何的吧。

1、材料提前准备：将PE给水管或管件放置整平部位，放于对接机上，留够10-20mm的钻削容量。

2、夹持：依据所焊制的管材、管件挑选适合的卡瓦夹具，夹持管材，为钻削做好充分的准备。

3、钻削：钻削所焊管段、管件内孔杂质和氧化层，确保两对接内孔整平、光滑、无杂质。

4、PE给水管对中：两焊管段内孔要完全对中，错边越低越好，错边不可以超出壁厚的10%。不然，将危
害对接品质。

插管。将管材插入管件中，PE灌溉给水管批发厂家，直至深度标记与端口平齐，PE灌溉给水管批发价，
快接管件即已安装完成。第五步：设定自锁模式。插管前，PE灌溉给水管价格，将止退套往外拔约2mm
并旋转45度，进入自锁状态。 

四、标准拆卸步骤、要点及要求 

步：用手转动管材（或用拆卸片转动止退套），使止退套的对位线“▍”与管件壳体的对位线（没有对
位线，就按合模线）“ ▍”对齐，进入状态。 



第二步：用手指（拆卸片）按压下止退套，另一手同时微微转动管材（15度）并用力往外拔，即可拆卸
。 

 

pe管材在日常生活中比较实用，而且很多领悟都能够作用得到。那pe管材焊接方法有哪些？PChouse带大
家了解下吧。

1、热熔对接

该过程是五个动作连续的一气呵成，也是人为因素的严格控制部分，芒市PE灌溉给水管，易出现焊接质
量问题的过程，切换对接的时间，必须控制在小于规定的时间内2、热熔承插连接A、热熔承插连接程序
；B、热熔承插连接（管件）3、热熔鞍形连接A、首先干管固定，保持连接部位的圆度与直线度；B、连
接部位上的污物擦净，刮除连接部位氧化皮；C、连接部位同时用鞍形热熔加热工具加热；D、加热完毕
时，立即退出加热工具，用均匀外力将鞍形管件压到干管连接部位，使连接面周围形成均匀凸缘。

PE灌溉给水管批发厂家-昆明湖盛农业-芒市PE灌溉给水管由昆明湖盛农业科技有限公司提供。PE灌溉给
水管批发厂家-昆明湖盛农业-芒市PE灌溉给水管是昆明湖盛农业科技有限公司今年新升级推出的，以上
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