
折弯试验机深圳做深圳品质

产品名称 折弯试验机深圳做深圳品质

公司名称 深圳市华远仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:HY-817
弯曲角度:10～90度

公司地址 深圳市宝安区西乡街道广深路西乡段470号二楼D
（办公场所）

联系电话  13603073872

产品详情

本试验机符合ul817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生产厂家和质
检部门对电源线、dc线进行弯曲试验。用于电线、电缆及各种产品在一定的速度、角度和吊重重量、次
数等情况下来检测产品的耐折性与性能方面等。主要技术指标试验工位：每次同时进行6组线材弯折试验
，每组单组计数功能，有线材折断和停电保存功试验次数功能弯折角度：10°-180°（手动任意可调±2
°）试验速度：3-60次/分可调（数字直接显示当前试验次数）弯折总次数：0-999999次可手动任意设定
砝码重量：50g 、100g 、200g、 300g、 500g（各6个±1g,或客户指定要求）电机：台湾天力品牌ac
90w计数器与继电器采用进口欧母龙稳定与耐用总功率：150w工作电源：ac 220v/50hz/2a体积约：85*60*
75cm重量：约85kg

本产品的品牌是华远仪器，型号是HY-817，弯曲角度是10～90度，弯折次数是5～60（次/min），测量范
围是45度角，60度角，90度角，适用范围是电源线测，加工定制是是，USB线是DC线
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