
电线电缆弯曲测试机，数据线弯曲测试机，耳机线弯曲测试机

产品名称 电线电缆弯曲测试机，数据线弯曲测试机，耳机
线弯曲测试机

公司名称 东莞市华台测试仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:ZT-60S
弯曲角度:10°-180°

公司地址 东莞市桥头镇岭头社区工业大路西五巷2号E栋一
楼B区

联系电话 86-076933376570 13712312710

产品详情

一、仪器名称：电线电缆弯曲测试机

 

二、电线电缆弯曲测试机型号：zt-60s

 

三、电线电缆弯曲测试机用途

电线电缆弯曲测试机符合ul817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”的规定。适用于有关生
产厂家和质检部门对电源线、dc线进行弯曲试验。

 四、电线电缆弯曲测试机技术参数

1．工作电源：ac 220v/50hz。

2.功率：95w。

3.试验速率：10-60次/分可调。

4.弯曲角度：10°-180°可调。

5.试验工位：每次同时进行6个插头引线试验。



6.弯曲次数：0-999999可预置,次数到了自动报警。

7.重量：约70kg。

8.砝码重量：50g、100g、200g、300g、500g各6个。

9.体积：w85×l60×h75cm。

 

 

关于设备更多详细信息请来电咨询。商务直线：134 3119 1070（毛先生）。

 

公司主营产品：冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿
热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、pct高压加速老化试验箱、紫外线
耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱
、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验
机等可靠性试验设备以及定做非标机型。

本产品的品牌是正台ZHENGTAI，型号是ZT-60S，弯曲角度是10°-180°，弯折次数是0-999999可预置（
次/min），测量范围是50g、100g、200g、300g、500g，适用范围是生产厂家和质检部门对电源线、DC线
进行弯曲试验。，加工定制是是
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